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Allmént

Trots namnet kan rostfritt korrodera. Darfor &r rostfritt inte alltid lampligt i
miljéer med mycket luftféroreningar, salt eller syror. | havsnara omraden,
industriomraden eller andra stéllen dar fororeningar eller syror finns, kan
andra material vara att féredra.

PLAST
Skétsel

Rengor ytan med en tvalbaserad rengoringsprodukt utspadd i vatten.
Torka ytan torr med mjuk trasa efter rengéringen.

Flackar

Flackar tas bort med milt rengéringsmedel och en mjuk trasa. Anvand
inte skurpulver, stalull eller liknande som har en slipande effekt. Torka ytan
efter rengoéringen. Blekta eller missfargade ytor gar inte att reparera.

Allmant

Plast ar ett samlingsnamn fér manga olika polymerer med olika
egenskaper och anvands darfér inom manga olika anvandningsomraden.
Det ar darfor viktigt att valja ratt produkt med hénsyn taget till plastens
egenskaper vad géllande temperatur, ljus samt kemikalisk resistans.

WHITEBOARD
Skotsel

Rengér ytan med en fuktad trasa utan rengéringsmedel. Torka ytan torr
med mjuk trasa efter rengdringen. Anvand inte tavlan innan den ar helt
torr. Sépa, diskmedel eller liknande rengoringsmedel far aldrig anvandas
da de forstor ytan.

Flackar

Om tavlan &r valdigt smutsig kan man behdva anvanda ett
rengéringsmedel speciellt anpassat for whiteboards. Eftertorka en gang
med vatten och lat tavlan torka ordentligt innan den anvands igen.

Om man rakat skriva med en permanent penna, sa prova med att skriva
over texten med en whiteboard penna, vanta en stund och sedan sudda
ut med en vanlig tavelsudd.

| varsta fall anvand aceton eller T-sprit med forsiktighet.

Allmént

En vanlig anledning till att whiteboardtavlan blir smutsig ar att
taveltorkaren har gjort sitt och behoéver bytas ut. En annan forklaring &r att
man anvander en dalig penna som lamnar smuts och fett efter sig.

En whiteboard kan ocksa bli smutsig av manniskors hander. Fettet fran
handerna kan lamna kvar en hinna pa tavlan. Anvander man dessutom
felaktiga rengéringsprodukter, sa som tval och sapa, kan tavlans emal;
skadas vilket forsvarar rengoéring av ytan.

Nar du skrivit pa tavlan, vanta en stund sa att tuschen hinner torkat innan
den torkas, annars kletar fargen ut och det blir svart att fa den riktigt ren.
P& en ny whiteboardtavla syns det skrivna garna som en skuggning

efter torkning, detta p.g.a. rester fran den skyddsplast som finns pa

all nytillverkad whiteboard, men detta fenomen férsvinner efter en tids
anvandning.

TEXTILIER
Skoétsel

Vadra och dammsug din mébel regelbundet. Anvand mjuk borste.
Dammsug alltid innan rengoring.
For extra skydd mot véata och smuts kan man impregnera textilen.

Flackar

Behandla flackar sa snart som majligt. Sug om majligt upp flacken, istallet
for att gnida.

Atgarder beroende pa vad flacken innehaller:

FETTFRIA FLACKAR: Férsok forst med en fuktig (varmt vatten) trasa eller
svamp. Bearbeta flacken utifran och in mot mitten.

FLACK INNEHALLANDE FETT: Anvand fér andamalet amnade
borttagningsmedel. Testa foérst pa mindre syn-ligt stélle.

Att dverdrag ar avtagbart betyder INTE att du sjélv kan tvéatta. Finns ingen
tvattlapp skall textilen kemtvéattas.

Allmént

Solljus och varme kan gora att fargerna bleks och att tygets fibrer blir
svagare. Placera darfoér inte mobeln i direkt solljus eller for nara ett
varmeelement.

Uppkommer noppor, kan dessa forsiktigt tas bort med en noppmaskin.

UTEMOBLER
Skotsel

Rengdr med ett milt diskmedel och en mjuk svamp eller trasa. Anvanda
aldrig hogtryckstvatt.

Furumobler skall behandlas redan nar moébeln ar ny och sedan minst tva
ganger till under forsta aret. Darefter minst en gang per ar eller vid behov.
Rengor och Iat den torka minst ett dygn och behandla den sedan med
avsett traskydd.

Betsade mobler kan vid behov béttringsbetsas.

Foér mébler i aluminium, rotting och plast, rdcker det med regelbunden
rengdring.

Lat inte glas i direkt solljus bli stdende pa bord. De fokuserade stralarna
kan liksom andra varma foremal ge brannmarken pa ytan.

Da mobeln inte anvéands, luta mébeln sa att regnvatten Iatt rinner av.
Under host/vinter forvaras moblerna skyddat fran vader och vind i ett torrt,
svalt och vélventilerat utrymme. Se till att moblerna ar torra nar de stélls
undan.

Flackar

Svarta flackar pa tramobler beror framst pa foéroreningar i luften. Rengor
och behandla mébeln ofta sa att inte féroreningarna tréanger in i traet.
Kéada finns naturligt i furu och kan vid hogre temperaturer tranga ut ur
traet. Stelnad kada kan skrapas bort, medan mjuk kada foretradelsevis
tas bort med terpentin.

Vid brannmarken i plast eller tr&, f&r den skadade delen bytas ut.

Allmént

Tr& &r ett levande material dar fargskiftningar, sma sprickor och kada &ar
naturliga fenomen. For att behalla mébeln fin méste den behandlas enligt
skotselinstruktionerna. En misskott tramobel kan bli férstord pa en enda
sésong.

Stark sol, fukt och regn sliter hart pa dina utemaébler, s& skydda dina
maobler mot magel, rost och blekning sé gott det gar. Nar du inte anvander
mobeln, stéll den gérna under tak eller tdck dver med ett mébelskydd.
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Generelt

Pa trods af navnet kan rustfrit stél korrodere. Derfor er rustfrit stal ikke altid
egnet i miljger med meget Iuftforurening, salt eller syrer. | havneere miljger,
industriomrader eller andre steder, hvor der findes forurenende stoffer
eller syrer, kan andre materialer veere at foretreekke.

PLAST

Vedligeholdelse

Renger overfladen med et saebebaseret rengeringsmiddel fortyndet med
vand. Overfladen afterres med en blad klud efter rengeringen.

Pletter

Pletter fiernes med et mildt renggringsmiddel og en blgd klud. Anvend
ikke skurepulver, staluld eller lignende, som har en slibende effekt. Aftar
overfladen efter renggringen. Afblegede eller misfarvede overflader kan
ikke repareres.

Generelt

Plast er en feellesbetegnelse for mange forskellige polymere materialer
med forskellige egenskaber og kan derfor anvendes inden for en reekke
forskellige omrader. Det er derfor vigtigt at veelge det rigtige produkt
med hensyn til plastens egenskaber, nar det geelder temperatur-, lys- og
kemikalieresistens.

WHITEBOARDTAVLER
Vedligeholdelse

Renger overfladen med en fugtig klud uden rengeringsmiddel. After
overfladen med en blgd klud efter renggringen. Anvend ikke tavlen far
den er helt ter. Saebe, opvaskemiddel eller lignende rengeringsmidler ma
aldrig anvendes, da det edeleegger overfladen.

Pletter

Hvis tavlen er meget snavset, kan det vaere ngdvendigt at anvende et
rengeringsmiddel, der er specielt beregnet til whiteboardtavler. Tor efter
med en gang vand og lad tavlen tgrre grundigt, inden den anvendes igen.
Hvis man er kommet til at skrive med en permanent pen, s prav at
overskrive teksten med en whiteboardpen, vent et gjeblik og forsag
derefter at viske ud med en almindelig tavleklud.

| veerste fald kan der anvendes acetone eller isopropylalkohol med
forsigtighed.

Generelt

En almindelig arsag til at whiteboardtavlen bliver snavset er, at taviekluden
har vaeret brugt sa meget, at den treenger til at blive udskiftet. En anden
forklaring kan veere, at man anvender en darlig pen, der efterlader snavs
og fedt.

En whiteboardtavle kan ogsé blive snavset af menneskeheender. Fedt fra
haenderne kan efterlade en hinde pa tavlen. Anvender man oven i kebet
uhensigtsmaessige rengeringsmidler sdsom saebe, kan emaljen pa tavlen
blive beskadiget, hvilket vanskeligger rengering af overfladen.

Nar du har skrevet pa tavlen, sé serg for at det skrevne er tarret helt
inden afterring, da skriften ellers flyder ud og det kan blive vanskeligt at
f& tavlen helt ren. P& en ny whiteboardtavle ses det skrevne ofte som en
skygge efter aftarring, hvilket skyldes rester fra den beskyttelsesplast, der
er pa alle nyfremstillede whiteboardtavler, men dette feenomen forsvinder
efter anvendelse i et stykke tid.

TEKSTILER

Vedligeholdelse

Stil gerne dine mabler udenfor til luftning og stevsug dem regelmaessigt.
Anvend en blgd berste. Stgvsug altid inden rengering. Ekstra beskyttelse
mod fugt og snavs kan opnas ved impraegnering.

Pletter

Serg for at behandle pletter sa hurtigt som muligt. Sug pletten op i stedet
for at gnide, hvis det er muligt.

Behandling afthaenger af, hvad pletten skyldes:

FEDTFRI PLETTER: Forsag farst med en fugtig (varmt vand) klud eller
svamp. Bearbejd pletten udefra og ind mod midten.

FEDTPLETTER: Anvend fedtfjerner beregnet til formalet. Prov forst pa et
mindre synligt sted. At betraek er aftageligt, betyder IKKE, at du selv kan
vaske det. Hvis der ikke er nogen vaskeanvisning, skal tekstilet renses.

Generelt

Sollys og varme kan fa farverne til at falme og gere stoffets fibre svage.
Undga derfor at placere mgblerne i direkte sollys eller for teet pa et
varmeelement. Opstar der fnug, kan disse forsigtigt fiernes med en
fnugfierner.

UDENDQRSMOBLER
Vedligeholdelse

Renger med et mildt rengeringsmiddel og en blgd klud eller svamp.
Anvend aldrig hgjtryksrenser.

Fyrretraesmabler skal behandles allerede, nar mablerne er nye og derefter
mindst to gange mere i labet af det ferste ar. Efterfelgende behandles

de mindst én gang om aret eller ved behov. Renger mgblerne og lad
dem tgrre mindst et degn, hvorefter de behandles med passende
treebeskyttelse.

Bejdsede mgbler kan repareres med ny bejdse ved behov.

For mabler i aluminium, rotting og plast er det tilstreekkeligt med
regelmaessig rengering.

Lad ikke glas sta pa bordet i direkte sollys, da glasprodukter kan fungere
som braendeglas og give brandmaerker pa bordpladen. Vip mablerne nar
de ikke er i brug, sa regnvand nemt kan lgbe fra.

Om efteréret/vinteren anbefales det at opbevare mgblerne beskyttet mod
vind og vejr i et tert, keligt og godt ventileret miljg. Serg for at magblerne er
terre, nar de stilles til opbevaring.

Pletter

Sorte pletter pa traeemabler skyldes primeert luftforurening. Mablerne ber
ofte renggres og behandles, sa det forurenende ikke treenger ind i traeet.
Harpiks findes naturligt i fyrretree og kan ved hgjere temperaturer treenge
ud af treeet. Starknet harpiks kan skrabes vaek, mens frisk harpiks
fortrinsvis fijernes med terpentin.

| tilfeelde af brandmeerker pa plast eller tree ma den beskadigede del
udskiftes.

Generelt

Tree er et levende materiale, hvor farveaendringer, sma revner og harpiks
er naturlige faenomener. For at bevare mgblerne paene skal de behandles
i henhold til vedligeholdelsesanvisningerne. Et misvedligeholdt traeemgbel
kan blive gdelagt pa en enkelt sseson.

Steerk sol, fugt og regn slider hardt pa dine udendersmabler, s& beskyt
dine mgbler mod skimmel, rust og afblegning bedst muligt. Nar du ikke
anvender mgblerne, er det en god idé at stille dem under overdaekning
eller beskytte dem med magbelovertraek.
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Generelt

Pa tross av navnet kan rustfritt ruste. Derfor passer ikke alltid rustfritt inn
i miljger med mye luftforurensning, salt eller syrer, som f.eks. i omrader
naere havet eller industriomrader.

PLAST
Vedlikehold

Rengjer overflaten med et sapebasert rengjaringsprodukt utspedd i vann.
Taerk overflaten tarr med en myk klut etter rengjering.

Flekker

Flekker fiernes med et mildt rengjgringsmiddel og en myk klut. Bruk ikke
skurepulver, stalull eller liknende produkter med slipende effekt. Terk
overflaten etter rengjering. Blekede eller missfargede overflater lar seg
ikke reparere.

Generelt

Plast er en samlebetegnelse for mange ulike typer polymerer med ulike
egenskaper og mange ulike bruksomrader. Det er derfor viktig & velge rett
produkt med hensyn til plastens egenskaper nar det gjelder temperatur,
lys og kjemisk resistens.

WHITEBOARD
Vedlikehold

Rengjer overflaten med en fuktig klut uten vaskemiddel. Terk overflaten
helt tarr etter rengjering. Bruk ikke whiteboarden fgr den er helt terr. Sape,
oppvaskmiddel eller liknende rengjeringsmidler skal aldri brukes da disse
odelegger overflaten.

Flekker

Om whiteboarden er veldig skitten kan man bruke et rengjeringsmiddel
som er spesielt tilpasset for whiteboard. Vask over med vann og pass

pé at tavlen er helt tarr for den tas i bruk igjen. Om man har skrevet med
en permanent tusj kan man skrive over med en whiteboardtusj, vente en
stund og terke det vekk med en vanlig klut eller tavletgrker. Om dette ikke
har gnsket effekt kan man bruke aceton eller radsprit med forsiktighet.

Generelt

En vanlig arsak til at whiteboardtavlen blir skitten er at tavleterkeren er
brukt opp og ber byttes. En annen arsak kan vaere at man bruker darlige
tusjer som etterlater smuss og fett pa overflaten. En whiteboard kan ogsa
bli skitten av hender, der fettet fra hendene kan bli sittende igjen som en
hinne pa overflaten. Bruker man feil rengjeringsprodukter, slik som sape
eller oppvaskmiddel, kan tavlens emalje skades og det blir vanskeligere a
holde overflaten ren.

Nar du skriver pa tavlen, vent en stund slik at tusjen rekker & terke far
den tarkes av, ellers smares fargen utover og det blir vanskeligere a fa
det helt rent. Pa en ny whiteboard kan det som har blitt skrevet synes
som en skygge etter at det har blitt tarket vekk. Dette oppstar pa grunn
av en beskyttelsesfilm som ligger pa den nye overflaten og fenomenet vil
forsvinne etter en tids bruk.

TEKSTILER
Vedlikehold

Luft og stevsug mabelet regelmessig. Bruk myk barste pa stavsugeren.
Stevsug alltid fer rengjering.
For ekstra beskyttelse mot vaeske og smuss kan man impregnere stoffet.

Flekker

Behandle flekker sa raskt som mulig. Sug om mulig opp flekken, i stede
for & gni.

Behandling er avhengig av hva flekken inneholder:

FETTFRIE FLEKKER: Bruk en fuktig klut eller svamp med varmt vann.
Bearbeide flekken fra ytterkanten og inn mot midten.

FLEKKER SOM INNEHOLDER FETT: Bruk rengjgringsmiddel som er
beregnet for formalet. Test middelet farst pa et mindre synlig sted pa
mabelet.

At stoffet kan tas av betyr ikke at du selv kan vaske det. Hvis det ikke
finnes vaskelapp skal stoffet renses.

Generelt

Sollys og varme kan gjere at fargene blekes og at stoffets fibre blir
svakere. Plasser derfor ikke mabelet i direkte sollys eller for naere et
varmeelement.

Eventuelle nupper kan fiernes forsiktig med en nuppefjerner.

UTEMO@BLER
Vedlikehold

Rengjer med et mildt oppvaskmiddel og en myk svamp eller klut. Bruk
aldri haytrykksspyler.

Furumabler skal behandles nar de er nye og minst to ganger til i lapet

av det farste aret. Deretter minst en gang i aret eller ved behov. Rengjer
og la det tarke minst et dogn og behandle det deretter med passende
trebeskyttelse.

Beisede mgbler kan ved behov beises opp igjen.

For mgbler i aluminium, rotting og plast holder det med jevnlig rengjering.
La ikke glass bli staende i direkte sollys pa bord, da de fokuserte stralene
kan gi brannmerker pa overflaten.

Nar mabelet ikke er i bruk, sett det pa skra slik at regnvann renner lett av.
Igjennom hgsten og vinteren oppbevares mgblene beskyttet fra veer og
vind i ett tart, svalt og ventilert sted. Se til at mgblene er tarre nar de settes
der.

Flekker

Svarte flekker pa tremabler skyldes forst og fremst luftforurensning.
Rengjer og behandle mabelet ofte slik at ikke forurensningen trenger inn
i treet. Kvae finnes naturlig i furu og kan ved haye temperaturer trenge
ut fra treet. Starknet kvae kan skrapes bort, mens myk kvae fortrinnsvis
fiernes med terpentin.

Ved brennmerker i plast eller tre m& den skadede delen byttes.

Generelt

Tre er et levende materiale der fargeforandringer, sméa sprekker og kvae
er naturlige fenomener. For & holde mabelet pent ma det behandles ihht
vedlikeholdsinstruksjonene. Et vannskatt tremgbel kan ga istykker pa bare
en sesong.

Sterk sol, fukt og regn sliter hardt pa dine utemgbler, sa beskytt mablene
mot mugg, rust og blekning sa godt det lar seg gjere. Nar du ikke bruker
mobelet, sett det gjerne under tak eller dekk over med et magbeltrekk.
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Yleista

Nimestaan huolimatta ruostumaton teréas voi syopyé. Sen takia
ruostumaton teras ei aina sovellu ymparistoihin, joissa on paljon
iimansaasteita, suolaa tai happoja. Meren laheisyydessa, teollisilla alueilla
tai paikoissa, joissa on ilmansaasteita tai happoja, kannattaa kayttda muita
materiaaleja.

MUOVI
Hoito

Puhdista pinta vedelld laimennetulla saippuapohjaisella puhdistusaineella.
Pyyhi pinta kuivaksi pehmealla pyyhkeellda puhdistuksen jalkeen.

Tahrat

Poista tahrat miedolla puhdistusaineella ja pehmealla pyyhkeella. Ala
kayta hankausjauhetta, terasvillaa tai vastaavia tuotteita, joilla on pintaa
kuluttava vaikutus. Kuivaa pinta puhdistuksen jéalkeen. Valkaistuja tai
haalistuneita pintoja ei voida korjata.

Yleista

Muovia kéytetdan yleisnimen& monille erilaisille polymeereille, joilla on
erilaisia ominaisuuksia ja jota nain ollen kaytetddn monissa erilaisissa
sovelluksissa. On siis tarkeaa valita sopiva tuote ja ottaa huomioon muovin
ominaisuudet sen lampétilan, valon ja kemikaalien sietokyvyn mukaan.

VALKOTAULU
Hoito

Puhdista pinta kostealla pyyhkeella ilman pesuainetta. Pyyhi pinta
kuivaksi pehmeélla pyyhkeella puhdistuksen jalkeen. Anna taulun kuivua
kokonaan ennen seuraavaa kayttoa. Ala koskaan kayta puhdistuksessa
astianpesuainetta tai muita vastaavia pesuaineita, silla ne tuhoavat taulun
pintaa.

Tahrat

Jos taulu on erittéin likainen, sen puhdistuksessa voi olla tarpeen
erityisesti valkotauluille tarkoitettu puhdistusaine. Pyyhi kerran vedelld ja
anna taulun kuivua kokonaan ennen seuraavaa kayttoa.

Jos kirjoitat taululle vahingossa pysyvajélkisella tussilla, kirjoita tekstin
péaalle valkotaululle tarkoitetulla kynélla, odota hetkinen ja pyyhi sitten
kirjoitus pois tavallisella valkotaulupyyhkimella.

Jos tésta ei ole apua, kayta asetonia tai tert-butanolia varovasti.

Yleista

Yksi tavallisimmista syisté valkotaulun likaantumiselle on
valkotaulupyyhkimen likaisuus. Toinen selitys on, etté taululla on kaytetty
sopimatonta kynaa, joka jattaa jalkeensa likaa ja rasvaa.

Valkotaulu voi likaantua myds ihmisten kasisté. Rasvaiset kédet voivat
jattaa taulun pintaan kalvon. Jos taululla kaytetdan myds sopimattomia
puhdistusaineita, kuten saippuaa, valkotaulun Kiille voi vaurioitua, mika
tekee taulun puhdistamisesta hankalaa.

Kun kirjoitat valkotaululle, odota etta kirjoitus kuivuu ennen kuin pyyhit sen
pois, silla muuten vari levida taululle, mik& hankaloittaa sen puhdistamista.
Kirjoitus voi jattaa uudelle valkotaululle varjokuvan kuivuttuaan. Se johtuu
uusien valkotaulujen pintaan laitettavasta suovaajasta muovikerroksesta.
Iimi¢ katoaa muutaman kayttokerran jalkeen.

TEKSTIILIT
Hoito

Tuuleta ja imuroi huonekaluja sdanndllisesti. Kayta pehmeaa harjaa. Imuroi
aina ennen puhdistamista.

Jos haluat paremman suojan kosteutta ja likaa vastaan, voit kyll&st&da
tekstiilin.

Tahrat

Poista tahrat mahdollisimman nopeasti. Jos mahdollista, ime tahra pois
al&ka hankaa sité.

Tahrasta riippuvia toimenpiteita:

RASVATTOMAT TAHRAT: Kokeile ensin kosteaa (lampimalla vedella
kostutettua) liinaa tai sientd. Aloita tahran poistaminen sen ulkoreunoista ja
liiku tahran keskikohtaa kohti.

RASVAISET TAHRAT: Poista tahra asiamukaisella tavalla. Kokeile ensin
huomaamattomalla alueella. Vaikka p&allinen olisi irrotettava, se El
tarkoita, etta voit pesté péaéllisen itse. Jos pesutietoja ei ole saatavilla,
tekstiili tulee kuivapesta.

Yleista

Auringonvalo ja kuumuus voivat haalistaa vareja ja heikentad kankaan
kuituja. Ala aseta huonekaluja suoraan auringonpaisteeseen tai
kuumuudenlahteiden lahelle.

Jos nyppyyntymisté esiintyy, voit poistaa nypyt varovasti harjalla.

ULKOHUONEKALUT
Hoito

Puhdista miedolla pesuaineella ja pehmeall4 sienell4 tai pyyhkeelld. Ala
koskaan kayté painepesuria.

Méantypuiset huonekalut tulee késitelld jo uutena, ja sen jélkeen vahintdan
kahdesti ensimmaisen vuoden aikana. Sen jalkeen kerran vuodessa

tai tarpeen mukaan. Puhdista huonekalut ja anna kuivua vahintaan
vuorokauden ajan. Késittele sitten sopivalla puunsuoja-aineella.
Huonekaluista voidaan poistaa tahroja tarvittaessa.

Saanndllinen puhdistus riittaa alumiinia, rottinkia ja muovia sisaltaville
huonekaluille. Al4 jata lasia suoraan auringonvaloon péydalle. Keskitetyt
sateet voivat aiheuttaa pintaan polttojéalkia, aivan kuten kuumat esineet.
Kun huonekalu ei ole kaytdssa, kallista huonekaluja niin etté sadevesi
valuu pois helposti.

Suojaa huonekalut syksyisin ja talvisin tuulelta ja sateelta viiledssa ja
iimastoidussa paikassa. Varmista, ettd huonekalut ovat kuivia kun varastoit
ne.

Tahrat

Mustat tahrat puuhuonekaluissa johtuvat padasiassa iimansaasteista.
Puhdista huonekalut ja hoida niité sdanndllisesti niin, etta lika ei paase
tunkeutumaan puuhun. Mannyssa on luonnollisesti pihkaa, ja korkeissa
lampatiloissa se voi tunkeutua puun siséaan. Kovettunut pihka voidaan
raaputtaa pois. Pehmea pihka on helpointa poistaa tarpatilla. Jos
muovissa tai puussa on polttojalkia, vaihda vaurioituneet osat.

Yleista

Puu on eldva materiaali, jossa on luonnostaan varimuutoksia, pienié
halkeamia ja muhkuroita. Jotta huonekalut silyisivat kauniina, niita tulee
hoitaa ohjeiden mukaisesti. Huonosti kohdellut puuhuonekalut voivat
tuhoutua yhden kauden aikana.

Voimakas auringonpaiste, kosteus ja sade vaikuttavat ulkohuonekaluihin,
joten suojaa ne homeelta, ruosteelta ja haalistumiselta mahdollisimman
tehokkaasti. Kun huonekalut eivéat ole kaytdssa, laita ne katoksen tai
huonekalusuojan alle.
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Uldinfo

Vaatamata nimest voib roostevabal terasel siiski tekkida korrosiooni.
Sellel pohjusel ei ole roostevabast terasest esemed keskkondadesse,
kus on kérge 6husaaste, voi kus tehakse t66d soolade ja kemikaalidega.
Keskkondades, kus tegeletakse erinevate mineraalide, happe ja
saastekemikaalidega, voiks eelistada ménda teist materjali.

PLASTIK
Hooldus

Puhastamiseks kasutage vee ja seebi lahust. Parast puhastamist
kuivatage pind pehme ja kuiva lapiga.

Plekid

Plekke on v8imalik eemaldada kerge puhastusvahendi ja pehme lapiga.
Arge kasutage puhastuspulbrit, terasvillaga lappe vé6i muid tooteid, mis
on abrasiivse toimega. Parast puhastamist kuivatage pind pehme lapiga.
Pindu, mille varv on kahjustunud véi pleekinud, ei saa parandada.

Uldinfo

Plastiku alla kéib palju erinevaid kombinatsioone erinevatest plastiku
valmistamise materjalidest. Sellest tulenevalt on ka kasutusala erinev.
Valige sobiv plastiktoode pidades silmas keskkonda, kus plaanite toodet
kasutada. Arvestage temperatuurivahemiku, valguse, toiduainete ja
kemikaalide kasitlemisega.

TAHVEL
Hooldus

Puhastage pinda niiske lapiga, millele ei ole lisatud eraldi pesuvahendit.
Parast puhastamist kuivatage pind pehme ja kuiva lapiga. Arge kasutage
tahvlit enne, kui see on téiesti kuivanud. Tahvli puhastamisel ei tohi
kunagi kasutada néudepesuvahendit ja erinevaid pesuained, sest need
héavitavad kirjutuspinna.

Plekid

Kui tahvli pind on vaga must, siis kasutage puhastamiseks spetsiaalset
tahvlipuhastusvahendit. Enne vahendi kasutamist puhastage tahvel niiske
lapiga ning laske kuivada.

Kui kirjutate tahvlile kogemata veekindla markeriga, siis proovige tekst
Ule kirjutada spetsiaalse tahvlimarkeriga. Seejarel oodake natuke ning
proovige kustutada kirja tahvlipuhastuslapiga.

Ko&ige aarmuslikul juhul voite kasutada puhastamiseks atsetooni -
kasutamisel olge eriti ettevaatlik.

Uldine

K&ige klassikalisem pohjus, miks tahvel on must ja ei puhastu hésti,

on vana tahvlilapp, mis vajab valjavahetamist. Teine pdhjus on kehv
tahvlimarker, mis jatab kirjutades tahvlipinnale rasvase ja musta jélje.
Tahvel v6ib muutuda mustaks ka inimeste sérmejalgedest, sest kates on
rasundarmed, mis jatavad jéljed tahvli pinnale.

Musta tahvli p&hjuseks voib olla ka vale puhastamismeetod voi vahend.
Puhastades tahvlit vee ja seebi lahusega, nérgendate emailpinda

ning mustus jaab tahvlile paremini kinni ja selle puhastamine muutub
keerulisemaks.

Enne teksti kustutamist tahvlilt, oodake hetk parast kirjutamist, ka siis, kui
tekst laheb valesti. M&rja markeri joone kustutamine ajab markeri varvi
lapi peale laiali, mis kannab selle tahvli pinnale ning puhastamine muutub
keeruliseks, sest varviga on koos nii lapi kui tahvli pinnad.

TEKSIIL
Hooldus

Ohutage ja puhastage mosblit tolmuimejaga regulaarselt. Puhastamiseks
kasutage pehmet harja. Enne sigavamat puhastamist puhastage
kdigepealt alati tolmuimejaga.

Niiskuse ja mustuse eest saate kangale lisakaitse anda spetsiaalse
tekstiilikaitsevahendiga.

Plekid

K&ige parem on plekid eemaldada koheselt peale pleki tekkimist. Kui
voimalik, siis imege pleki mustus éra, selle asemel, et seda laiali hodruda.
Puhastus vastavalt plekile:

RASVAVABAD PLEKID: Esmalt proovige puhastada plekki sooja veega
niiskeks tehtud lapiga voi kédsnaga. Alustage puhastamist pleki &artest
ning lilkuge sissepoole.

RASVASED PLEKID: Kasutage spetsiaalseid tekstiilile mdeldud
plekieemaldusvahendeid. Proovige eemaldada plekki vdhem
silmatorkavamalt kohalt, et kontrollida, kas vahend toimib vastavalt
soovile. Kui médblieseme kate on eemaldatay, siis eemaldage see ning
viige puhastusse. Ise v3ib pesta vaid neid tekstiile, millel on kaasas
vastav hooldusjuhend. Kui hooldusjuhend puudub, siis on tekstiil mdeldud
keemiliseks puhastamiseks.

Uldinfo

Paikesevalgus ja kuumus voib pohjustada kanga kiudude nérgenemist ja
varvide tuhmumist. Arge paigutage mooblit otsese paikesevalguse katte
vOi kittekeha vahetusse l&hedusse.

VALIMOOBEL
Hooldus

Puhastamiseks kasutage 6rna puhastusvahendit ning pehmet lappi voi
svammi. Arge kunagi kasutage survepesu.

Mannipuidust mooblit tuleb esimest korda hooldada enne kasutusele
votmist, siis kui mdéobel on uus ja kasutamata. Peale seda tuleks mooblit
hooldada véhemalt korra aastas.

Peitsitud mosblit vaib soovi korral uuesti peitsida.

Alumiiniumist, rotingust voi plastikust moéobli juures piisab igapaevasest
hooldusest.

Arge jatke klaase lauapinnale otsese paikesevalguse katte. Tugev
valguskiir voib 1&bi klaasi lauaplaadile jatta pdletusjélje tapselt samamoodi
nagu nditeks kuumad ahjuplaadid.

Kui modbel ei ole kasutusel, siis paigutage esemed nii, et vihmavesi
voolaks méobli pinnalt maha ja ei jaéks sinna seisma ega rikuks eseme
pinda.

Sugis/talvisel perioodil ladustage médbel kuiva ja jahedasse ventileeritud
ruumi. Veenduge, et moédbel oleks enne ladustamist kuiv, siis ei teki
moodblile seismisega hallitust ega kahjustusi.

Plekid

Mustad plekid tekivad puidust moédblile enamasti 6husaastest. Hooldage
ja puhastage mooblit piisavalt sagedasti, et saasteained ei tungiks labi
puidu ja ei kahjustaks pinda stgavuti.

Mand sisaldab vaiku, mis suuremas koguses voib puidu valispinda
kahjustada. Tugevamad vaigu tukid v8ib pinna pealt eemaldada
kraapides, vaiksemad pehmemad vaiguplekid v8ib eemaldada
tarpentiiniga.

Puidu voi plastiku poletuskahjustuste korral vahetage viga saanud osa
uue vastu.

Uldinfo

Puit on elav materjal, mille varv voib ajas muutuda ning vaiksemad

praod ja muhud on loomulik materjali kditumine. Pikendamaks méabli
eluiga tuleb seda hooldada vastavalt hooldusjuhendile. Valesti hooldatud
puitmadobel voib muutuda kasutuskdlbmatuks juba Uhe hooajaga.

Tugev péike, saastatud Umbrus ja otsene vihm muudab valimosbli
kasutusea luhemaks. Kaitske oma modblit hallituse, roostetamise ja
pleekimise eest nii palju kui voimalik. Kui moédbel ei ole kasutuses, siis
hoiustage seda katuse all, kuuris voi katke spesiaalse kattega.
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Vispariga informacija

Neskatoties uz nosaukumu, art nertis€josais térauds ir pak|auts korozijai.
Tadé| nerlséjosais térauds ne vienmér bls piemérots vide ar lielu

gaisa piesarnojumu, ka ari saskaré ar sali vai skabem. Piejuras rajonos,
industrialas zonas un vietas, kuras pastav piesarnojums vai saskare ar
skabém, jaizvélas citi materiali.

PLASTMASA
Kopsana

Mazgajiet virsmas ar tirisanas ldzekliem uz ziepju bazes, kas skidinati
0dent. Péc mazgasanas noslaukiet ar mikstu dranu.

Traipu tiriSana

Traipus var iztirt, izmantojot saudzigu mazgasanas [lidzekli un mikstu
dranu. Tir$anai neizmantojiet abrazivu pulveri, térauda stiep|u birstes un
lldzigus abrazivus tiriSanas produktus. P&c tiri§anas virsma janoslauka.
Izbaléjusas vai krasu zaudéjusas virsmas nevar atjaunot.

Vispariga informacija

Plastmasa ir visparigs dazadu poliméra materialu apziméjums, kuriem
piemit atSkirigas Tpasibas, un kuri izgatavoti dazadiem nolukiem.
Tadé| ir svarigi izveléties pareizo produktu, ievérojot tadus plastmasas
raksturlielumus ka temperataras, gaismas un kimiska noturiba.

BALTA TAFELE
Kopsana

Tiriet virsmu ar mitru dranu, neizmantojot mazgasanas lidzek|us. Péc
tif$anas noslaukiet virsmu ar mikstu dranu. Neizmantojiet tafeli, ja ta

nav pilnigi sausa. Nekada gadijuma tirisanai nedrikst izmantot trauku
mazgajamos lidzek|us un tamlidzigi, jo tie neatgriezeniski saboja virsmu.

Traipu tiriSana

Ja balta tafele ir |oti netira, izmantojiet speciali baltajam tafelem
paredzétos tiri§anas lidzek|us. Noslaukiet ar ddeni un |aujiet tafelei labi
nozdat.

Ja ir gadijies uz tafeles uzrakstit ar permanento flomasteru, méginiet
parvilkt tekstu ar baltas tafeles flomasteru, nedaudz uzgaidiet un tad
nodzesiet rakstito ar parasto baltas tafeles tiritaju.

Sliktakaja gadijuma tiri§anai uzmanigi izmantojiet acetonu vai alkoholu.

Vispariga informacija

Viens no biezakajiem iemesliem, kadé| balta tafele klUst netira, ir savlaicigi
nenomainits sdklis. Par iemeslu var bat ar sliktas kvalitates flomastera
lietoSana - tas izsméréjas, atstaj netirumus.

Balto tafeli var sasmerét, pieskaroties tai ar rokam. Taukaina kartina no
rokam var atstat nospiedumus uz tafeles. Turklat, ja lietojat nepiemérotus
tinsanas lidzek|us, pieméram, ziepes, var tikt bojata baltas tafeles
emaljéta virsma, un tirisana k|ust apgrdtinata.

Ja rakstat uz tafeles, pirms teksta dzé$anas pagaidiet, l[dz nozas tinte,
pretéja gadijuma ta izsmérésies un to bas grati notirit.

Uz jaunas tafeles virsmas teksts péc nozt$anas var izskatities nedaudz
izpludis. Tas ir tadél, ka uz tafeles palikusas ripnicas aizsargpléves
pédas. Péc neilga laika tas izzad.

AUDUMI

Kopsana

Regulari vediniet mébeles un izstciet no tam putek|us. Izmantojiet mikstu
birsti. Vienmér pirms tiri§anas izmantojiet putek|ustcéju.

Papildu aizsardzibai pret mitrumu un netirumiem, audumus iesp&jams
impregnét.

Traipu tiriSana

Notiriet traipus péc iespéjas drizak. Ja iesp&jams, traipu izstciet nevis
tiriet berzéjot.

Tinsana atkariba no traipa veida:

NETAUKAINI TRAIPI: vispirms meéginiet ar mitru (silta Gdent samitrinatu)
dranu. Traipu tiriet virziena no malam uz centru.

TAUKAINI TRAIPI: mébeles izvietojiet ka paredzéts un vispirms tiriet
mazak redzama vieta. Ja parvalks ir nonemams, tas NENOZIME, ka to
drikst mazgat pasrocigi. Ja nav pievienota norade par mazgasanu, javeic
auduma kimiska tirisana.

Vispariga informacija

Saules gaismas un karstuma ietekmé krasa var izbalét un auduma
Skiedras var k|ut trauslas. Nenovietojiet mébeles tieSos saules staros vai
apsildes elementu tuvuma.

Ja audums pukojas, to var uzmanigi notirit ar auduma skuvekli.

ARA MEBELES

Kopsana

Tiriet, izmantojot vaju mazgasanas lidzekli un mikstu stkli vai dranu.
Nemazgajiet ar augsta spiediena tdens straklu.

Mébeles no priedes koka jaapstrada uzreiz, kad tas ir jaunas, un péc tam
vismaz divas reizes pirma gada laika. Pec tam vismaz vienu reizi gada,
vai atbilstosi nepiecieSamibai. Notiriet un |aujiet vismaz dienu nozat, péc
tam apstradajiet ar atbilstosu koka aizsardzibas lidzekli.

Beicétas mébeles var beicét atkartoti, ja nepiecieSams.

Mébelem, kas gatavotas no aluminija, rotangpalmas materiala vai
plastmasas, pietiek ar regularu tirisanu. Neatstajiet stikla traukus tieSos
saules staros uz galda. Koncentréti saules stari uz virsmas var atstat
deguma pédas, tapat ka karsti priek§meti.

Kad mébeles netiek lietotas, novietojiet tas slipi, lai lietus Gdens var viegli
notecet.

Rudens/ziemas perioda uzglabajiet mébeles zem jumta sausa, vésa

un labi védinama vieta. Kad mébeles tiek novietotas glabasanai,
parliecinieties, ka tas ir sausas.

Traipu tiriSana

Gaisa piesarnojuma dé| uz koka mébelém var veidoties tum§i traipi. BieZi
tiriet un apstradajiet mébeles, nelaujot piesarnojumam iesukties koksné.
Priedes koka ir sveki un tie augsta temperattra var izspiesties no koksnes.
Sacietejusus svekus no koka var noskrapét, bet mikstus svekus var notirit
ar terpentinu. Ja plastmasa vai koka radusies deguma traipi, bojato dalu
nomainiet.

Vispariga informacija

Koks ir dzivs materials, tadé| nelielas krasas izmainas, plaisinas un
nelidzenumi ir dabiska paradiba. Lai saglabatu mébeles laba stavokl, tas
jakopj atbilsto$i noradem. Nepareizi lietotas koka mébeles var sabojaties
vienas sezonas laika.

Karsti saules stari, mitrums un lietus nelabveéligi ietekmé ara mébelu
izskatu, tadé|, cik iespéjams, sargajiet savas mébeles no puves, risas

un izbalésanas. Kad mébeles netiek lietotas, novietojiet tas zem jumta un
apsedziet.
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Bendroji informacija

Nepaisant termino ,nertdijantysis”, plienas vis tiek gali radyti. Dél Sios
priezasties nerudijantysis plienas ne visada tinkamas naudoti labai
uzterdtoje aplinkoje, taip pat aplinkoje, kurioje yra druskuy ir ragéeiy. Salia
jaros esanciose vietose, pramoninése ir kitose vietose, kur yra ter§aly arba
ragsciu, geriau naudoti kitas medziagas.

PLASTIKAS

Priezidra

Pavirsiy valykite vandeniu atskiestu muilo pagrindo valikliu. Nuvale
pavirsiy gerai nusluostykite sausa, minksta Sluoste.

Démés

Démés valomos §velnia valymo priemone ir minksta $luoste. Niekuomet
nenaudokite Sveitimo milteliy, metaliniy Sveitikliy ar panasiy Sveitimo
priemoniy. Nuvale nusausinkite pavirSiy. Pabalusiy arba spalvg pakeitusiy
pavirsiy nuvalyti nejmanoma.

Bendroji informacija

Plastikas ir bendrasis daugelio jvairiy polimery, kurie pasizymi
skirtingomis savybemis ir gali bati jvairiai naudojami, pavadinimas. Del
Sios priezasties labai svarbu pasirinkti tinkama gaminj atsizvelgiant j tokias
plastiko savybes, kaip atsparumas temperattrai, saulés spinduliams ir
cheminems medziagoms.

BALTA RASYMO LENTA

Prieziura

Pavirsiy valykite vandeniu sudrékinta Sluoste be valymo priemones.
Nuvale pavirsiy gerai nusluostykite sausa, minksta Sluoste. Lentos
nenaudokite, kol ji visiSkai neiSdzius. Niekada nenaudokite indaploviy
ir indy plovikliy arba panasiy valymo priemoniuy, nes jos gali pazeisti
pavirsiy.

Démés

Jeigu lenta labai nedvari, galite naudoti specialiai raSymo lentoms skirtus
valiklius. Vieng kartag nuvalykite vandeniu ir prie$ naudodami palaukite, kol
lenta visiSkai i8dzius.

Jeigu netyc€ia ant lentos uzra$éte nenuplaunamu rasikliu, pabandykite
teksta perrasyti raSymo lentai skirtu rasikliu, Siek tiek palaukite ir teksta
nutrinkite raSymo lentos trintuku.

Kritiniu atveju naudokite acetong arba T alkohol].

Bendroji informacija

Dazniausiai raS8ymo lentos tampa nedvarios, nes reikia keisti trintuka.

Taip pat lenta gali susitepti naudojant netinkama rasiklj, kuris palieka
nesSvarumy ir riebaly.

Lenta taip pat gali susitepti nuo zmoniy ranky. Nuo ranky ant lentos
pateke riebalai gali suformuoti plévele. Taip pat, jei naudosite netinkamas
valymo priemones, pvz., muilg, raSymo lentos emalis gali bati
pazeidziamas ir todel pavirsiy valyti taps sunku.

Rasydami ant lentos Siek tiek palaukite, kol radalas nudzius ir tik tada
nuvalykite tekstg, valant radalui dar nei§dzitvus, susidaro démes, todeél
valyti tampa sunkiau.

Rasant ant naujos lentos iSdzitves tekstas gali turéti Sesélj. Taip yra dél to,
kad ant naujai pagaminty raSymo lenty yra apsauginio plastiko liku¢iy, po
kurio laiko $e$élio nebelieka.

TEKSTILE

Priezitra

Baldus reguliariai védinkite ir siurbkite siurbliu. Naudokite $velny Sepet;.
Prie§ valydami visada iSsiurbkite.

Noredami labiau apsaugoti nuo drégmés ir purvo, tekstile galite
impregnuoti.

Démés

Demes isvalykite kiek jmanoma grei¢iau. Jeigu jmanoma, déme geriau
iSsiurbkite siurbliu, o ne trinkite.

Valymo priemones priklauso nuo démiy pobudzio:

DEMES BE RIEBALY: pirmiausia pabandykite igvalyti drégna (sudrékinta
Siltu vandeniu) §luoste arba kempine. Déme valykite i$ iSorés j vidy.
RIEBALU DEMES: pabandykite i§valyti. Pirmiausia pabandykite maZiau
pastebimoje vietoje. Jeigu apvalkala galima nuimti, dar NEREISKIA, kad jj
galite skalbti patys. Jeigu nera skalbti skirty medziagu, tekstile reikia valyti
sausai.

Bendroji informacija

Deél saules spinduliy ir kar&¢io spalvos gali iSblukti ir susilpnéti pluostas.
Baldy nestatykite vietose, kur tiesiogiai veikia saulés spinduliai arba Salia
Sildymo elementuy.

Susivelusius pukelius galima atsargiai pasalinti paky $alinimo jtaisu.

LAUKO BALDAI

Prieziura

Valykite Svelnia valymo priemone ir mink§ta kempine arba $luoste.
Niekada nevalykite auksto slégio valymo jrenginiais.

Pusies medienos baldus reikia apdoroti tik jsigijus, o véliau bent du kartus
per metus. Praéjus dvejiems metams, baldus reikia apdoroti bent kartg
per metus arba kai bdtina. Nuvalykite ir palikite bent vieng para, kad
i8dzidty, o tada apdorokite atitinkama medienos apsaugos priemone.
Jeigu reikia, sendintus baldus galima atnaujinti.

Baldus i§ aliuminio, ratano ir plastiko pakanka reguliariai valyti. Ant

stalo nepalikite stikliniy indy veikiant tiesioginiams saulés spinduliams.
Sufokusuoti spinduliai ant pavir§iaus gali palikti nudegimo zymiy, kaip kiti
karsti daiktai.

Nenaudojamus baldus paverskite tokiu badu, kad nuo jy lengvai nutekety
lietaus vanduo.

Rudenj ir ziema baldus laikykite sausoje, vésioje ir gerai védinamoje
vietoje, kad jie buty apsaugoti nuo nepalankiy oro salygy ir vejo. Prie§
padédami baldus ilgesniam laikui, jsitikinkite, kad jie sausi.

Démeés

Juodos démes ant baldy dazniausiai atsiranda del ore esanciy tersaly.
Baldus daznai valykite ir apdorokite, kad terSalai neprasiskverbty j
mediena. Natraliai puSies medienoje esancios dervos aukstesnéje
temperattroje gali prasiskverbti  medieng. Sukietéjusia derva galima
nugrandyti, o minkstg derva galima pasalinti terpentinu. Nudegusias
plastikiniy ar mediniy baldy dalis pakeiskite.

Bendroji informacija

Mediena yra natdrali medziaga, kurios spalva nuolat kinta, atsiranda mazy
jtrikimy ir iskilimy — tai natdrals reiskiniai. Norint, kad baldai i$likty geros
iSvaizdos, juos reikia apdoroti pagal priezidros instrukcijas. Netinkamai
apdoroti mediniai baldai gali bati sugadinti jau per viena sezona.
Intensyvis saulés spinduliai, drégme ir lietus yra baldams nepalankios
salygos, todel baldus kiek jmanoma labiau saugokite nuo pelésio, ridziy
ir balinamyjy medziagy. Nenaudojamus baldus laikykite po stogu arba
apdenge.
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Obecné

Navzdory svému ndzvu mize nerezova ocel povrchové korodovat.

Z tohoto ddvodu nejsou vyrobky z nerezové oceli pokazdé vhodné
do znecisténého, slaného nebo kyselého prostredi. V pfimofskych,
primyslovych a jinych oblastech se zvysenym znecisténim, kyselosti
apod. doporucujeme pouzivat jiné materiély.

PLAST

Zakladni péce

Povrch &istéte prostredky na bazi mydla rozpusténymi ve vodé. Po umyti
povrch vysuste mékkym hadrem.

Cisténi

Skvrny je mozné odstranit jemnym ¢isticim prostfedkem a mékkym
hadfikem. Nepouzivejte Cistici prasek, draténku ani zadné jiné abrazivni
prostfedky. Po omyti povrch otfete. Povrch, ktery zménil barvu, je vybledly
apod., nelze opravit.

Obecné

Plast je spole¢ny néazev pro mnoho rliznych polymerd, které maji odligné
vlastnosti a tim padem i Sirokou $kalu vyuziti. Je proto dllezité vybrat si
produkt vyrobeny z takového plastu, jehoz vlastnosti odpovidaji vagim
potfebam - napt. odolnost vaci chemikaliim, slune¢nimu zareni, nizkym &i
vysokym teplotam apod.

BILA TABULE

Zakladni péce

Povrch tabule ¢istéte pouze vihkym hadfikem bez pouziti Cisticich
prostfedkl a poté jej mékkym hadiikem vysuste. Nepiste na tabuli, dokud
neni Uplné sucha. Prostfedky na myti nadobi a jiné podobné pfipravky
mohou poskodit popisovaci povrch, proto je nikdy nepouzivejte.

Cisténi

Na silné zamazanou tabuli pouzijte specialni pfipravek na ¢isténi bilych
tabuli. Poté ji otfete hadfikem namocenym ve vodé a nechte dikladné

vyschnout.

Pokud jste na tabuli omylem psali permanentnim popisovacem, zkuste
jeho stopu obtahnout popisovacem na bilé tabule a chvili pockat. Poté
stopy smazte béznou stiraci houbou na bilé tabule.

V nejhor§im pfipadé pouzijte opatrné aceton nebo t-alkohol.

Obecné

Jednou z nej¢astéjsi pficin zamazané tabule je $pinava stiraci houba,
kterou je potfeba vymeénit. Dal$i pfi¢inou mdze byt pouzivani $patnych
popisovacy, které za sebou zanechdvaji necistoty a mastnotu.
Znegisténi tabule maze zpUsobit i mastnota z lidskych rukou, ktera
ulpiva na jejim povrchu. Cisténi navic komplikuje pouZzivani nespravnych
gisticich pripravkd, jako napf. mydla, které mohou poskodit keramicky
povrch tabule.

Pred mazanim tabule vzdy chvili pockejte, nez inkoust zaschne, jinak pfi
mazani uspini tabuli a bude ji obtizné znovu vycistit.

Na nové tabuli se mize zdét, ze po vyschnuti zanechava stopa
popisovace stin. Zplsobuiji to zbytky ochranného plastu, ktery se pouziva
na vSechny nové vyrobené tabule. Tento jev v8ak po néjaké dobé
pouzivani zmizi.

TEXTIL

Zakladni péce

Svlj nabytek pravidelné vétrejte a vysaveijte. Pouzivejte mékky kartac.
Pred cisténim vzdy vysajte.

Pro zvy$eni ochrany pred vihkosti a ne¢istotami mizete textil impregnovat.

Cisténi

Znecisténi odstrarite co nejdfive. Je-li to mozné, odstrarite znecisténi
vysavanim namisto drhnuti.

Postup podle druhu znecisténi:

SKVRNY BEZ MASTNOT: jako prvni vyzkou$ejte hadfik nebo houbi¢ku
navihé¢enou v horké vodé. Postupuijte z vnéjsich stran skvrny do jejiho
stfedu.

MASTNE SKVRNY: K odstranéni pouzijte k tomu ur¢eny pripravek. Nejprve
jej vyzkouSejte na méné viditelném misté. To, Ze je potah odnimatelny,
nemusi automaticky znamenat, Ze jej mdzZete sami prat. Latky, které nelze
prat, Cistéte pouze suchou cestou.

Obecné

Vlivem slune¢niho svétla a tepla mize dojit k vyblednuti barev a k
naru$eni vidken potahu. Proto ndbytek neumistujte na pfimé slune¢ni
svétlo nebo blizko zdrojd tepla.

Pokud se na potahu objevi zmolky, Ize je opatrné odstranit
odzmolkovacem nebo pemzou.

ZAHRADNI NABYTEK

Zakladni péce

K ¢isténi zahradniho nabytku pouzivejte pouze jemné distici prostfedky a
meékkou houbu nebo hadrik. Nikdy nepouzivejte vysokotlaké ¢isténi.
Novy neoSetfeny nébytek z borovicového dreva je potfeba oSetfit dfive,
nez ho za¢nete pouzivat. Poté jej oSetfete béhem prvniho roku nejméné
dvakrat, v nasledujicich letech pak alespori jednou za rok nebo podle
potfeby. Nabytek omyjte a nechte minimalné jeden den osychat, poté jej
oSetrete vhodnym ochrannym prostfedkem.

Moreny nabytek je podle potfeby mozné znovu namofit.

Hlinikovy, ratanovy a plastovy nébytek staci pravidelné otirat. Na pfimém
slune¢nim svétle nenechavejte na nabytku dlouho polozené sklenice a
jiné sklenéné predméty. Koncentrované paprsky mohou stejné jako ostatni
horké predméty poskodit jeho povrch.

Pokud nabytek zrovna nepouzivate, naklorite jej, aby z ného mohla
snadno stékat destova voda.

Mimo sezénu skladujte zahradni nabytek na chranéném, suchém,
chladném a dobre odvétravaném misté. Pfed uskladnénim se ujistéte, ze
je nabytek suchy.

Cisténi

Cerné skvrny na nabytku jsou zplisobené prevazné nedistotami v ovzdusi.
Nabytek proto €asto omyvejte a oSetfujte, aby necistoty nepronikly
hluboko do dfeva. Borovicové dfevo obsahuje velké mnozstvi pryskyfice,
ktera maze pii vyssich teplotach zacit vytékat na povrch. Zaschlou
pryskyfici Ize seskrabnout, mékkou pryskyfici odstrarite nejlépe pomoci
terpentynu. Popéalené ¢éasti plastového nebo dfevéného nabytku vymeérite
zanoveé.

Obecné

Drevo je materiél, ktery neustéle pracuje. Zména barvy a vznik drobnych
prasklin a trhlin jsou pfirozenymi jevy. Pro udrzeni dobrého vzhledu
nabytku je potfeba jej oetfovat podle pokynu k jeho udrzbé. V dusledku
$patného zachazeni a péce mize v piipadé dievéného nabytku dojit k
jeho zni¢eni béhem jediné sezény.

Zahradni ndbytek nejvice namahaji pfimé slunecni zareni, vinkost a dést,
proto jej co nejvice chrarite pred plisni, rzi a blednutim. Nepouzivany
nabytek skladujte pod stfechou nebo jej vhodné zakryjte.
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VsSeobecné

Napriek svojmu ndzvu moze nerezovéa ocel zhrdzaviet. Preto nie je vzdy
vhodné na pouZzitie v prostredi, kde je znecistené ovzdusie alebo kde je
vystavena soli ¢i kyselinam. V blizkosti mora, priemyselnych zénach alebo
na inych miestach, kde sa vyskytuju znecistujlce latky alebo kyseliny, by
mali byt zvolené radsej iné materidly.

PLASTY

Udrzba

Ogistite povrch ¢gistiacim prostriedkom na baze mydla, rozpustenym vo
vode. Potom povrch utrite jemnou handri¢kou.

Skvrny

Skvrny sa odstrafiujii jemnym Sistiacim prostriedkom a jemnou
handri¢kou. Nepouzivajte prasok na drhnutie, drétenku a podobné
prostriedky, ktoré by povrch mohli poskriabat. Po ogistenf povrch osuste.
Vybielené alebo zafarbené povrchy nie je mozné opravit.

VsSeobecné

Plastami sa oznacuju rézne polyméry s réznymi vlastnostami, a preto
sa pouzivaju v roznych podobach. Je doélezité si zvolit vhodny produkt
v zavislosti od tepelnych vlastnosti plastu, ako i svetelnej a chemickej
rezistencie.

BIELE TABULE

Udrzba

Povrch ocistite vihkou handri¢kou bez ¢istiaceho prostriedku. Potom
povrch osuste jemnou handri¢kou. Tabulu nepouzivajte, kym nie je Uplne
sucha. Nikdy nepouzivajte Cistiacu tekutinu do umyvaciek riadu, saponat

na riad ani podobné Cistiace prostriedky, kedze by poskodili povrch
tabule.

Skvrny

Ak je tabula velmi $pinava, moézete pouzit $pecialny Sistiaci prostriedok
na biele tabule. Povrch pretrite vihkou handri¢kou a tabulu opéat pouZzivajte
az, ked je Uplne sucha.

Ak na fiu nie¢o napisete permanentnou fixkou, pismo prepiste fixkou

na bielu tabulu, chvilu poc¢kajte a potom pismo skuste zmazat beznym
stieracom na biele tabule.

Ak to nepom0bze, opatrne pouzite acetén alebo alkohol.

VsSeobecné

Jednym z beznych dévodov, pre¢o sa biela tabula za$pint, je, Ze je uz
potrebné vymenit stiera&. Dal&im dévodom moéze byt, Ze fixka je zla a
zanechava na tabuli $pinu a mastnotu.

Biela tabula sa mo6ze zaspinit aj od ruk. Tuk z rik na nej méze zanechat
tenky film. Ak pouZivate nespravne Cistiace prostriedky, ako napr. mydio,
email bielej tabule sa méze poskodit, ¢im sa Cistenie povrchu stazi.
Ked piSete na tabulu, poc¢kajte chvilu, kym sa farba vysusi a potom ho
zotrite. Inak sa farba rozmaze a bude tazké tabulu ogistit.

Na novej bielej tabuli sa méze zdat, Ze po vysudeni mé text tiene. Je to
sposobené zvyskami ochranného plastu na vSetkych novych bielych
tabuliach. Po dlh§om pouzivani zmizne.

TEXTILIE

Udrzba

Pravidelne praste a vysavajte ndbytok. PouZivajte jemnu kefu. Pred
Cistenim vzdy vysavajte.

Pre osobitnt ochranu pred vihkostou a znegistenim mozete textilie
naimpregnovat.

Skvrny

Snazte sa vycistit Skvrny vzdy ¢o najskor. Ak je to mozné, skuste ich vysat
a nie roztierat.

Opatrenia v zavislosti od $kvrny:

NEMASTNE SKVRNY: Vyskusaijte najprv vihki handriku (tepla voda)
alebo hubku. Cistite $kvrnu smerom zvonku &kvrny do stredu.

MASTNE SKVRNY: Pouzite uréeny spdsob odstranenia. Vyskusaite si
najprv prostriedok na menej viditelnom mieste. To, Ze sa da potah dat
dole, NEZNAMENA, Ze ho mézete sami prat. Ak nie je st¢astou balenia
obal do pracky, textiliu je potrebné dat vydistit do Cistiarne.

VsSeobecné

Svetlo a teplo méze spdsobit vyblednutie farieb a oslabenie viakien
textilie. Neumiestriujte nabytok na priame sinko alebo blizko vyhrievacieho
telesa.

Ak sa objavia Zzmolky, viete ich opatrne odstranit.

ZAHRADNY NABYTOK

Udrzba

Ocistite povrch neutrédlnym saponatom a jemnou hubkou alebo
handri¢kou. Nikdy nepouzivajte vysokotlakovy ¢istic.

Borovicovy nébytok je potrebné oSetrit, uz ked je novy, a potom aspori
dvakrat po¢as prvého roku pouzivania. Nasledne ho oSetrite aspori raz
ro¢ne alebo podla potreby. Ogistite ndbytok a nechajte ho aspori jeden
den vyschnut a potom ho oSetrite vhodnym oSetrujlucim pripravkom na
drevo.

Moreny nabytok je mozné pripadne znova namorit.

Pri hlintkkovom, ratanovom a plastovom nabytku staci pravidelné Cistenie.
Nenechavajte sklo na stole na priamom sinku. Sustredené svetelné luce
mozu zanechat na povrchu stopy po popéleni, podobne ako iné horice
predmety.

Ked sa nabytok nepouziva, naklonte ho tak, aby z neho mohla dazdova
voda jednoducho stiect.

Pocas jesene/zimy uskladnite nabytok niekde, kde bude chraneny pred
poveternostnymi vplyvmi a vetrom — na suchom, chladnom a dobre
vetranom mieste. Nabytok pred uskladnenim osuste.

Skvrny

Cierne &kvrny na drevenom nabytku spdsobuiju hlavne negistoty vo
vzduchu. Pravidelne nabytok ocistujte a oSetrujte, aby sa tieto latky
nedostali do dreva. Na boroviciach sa prirodzene vyskytuje Zivica, ktora
sa pri vy$sej teplote vie zazrat do dreva. Stvrdnutu Zivicu zoskrabte, no
méakku Zivicu rad$ej utrite terpentinom. V pripade stdép po popéleni na
plaste alebo dreve tieto poSkodené Casti vymerite.

VsSeobecné

Drevo je zZivy materiél, kde sa farba meni a prirodzene dochadza k malym
prasklinam a vypuklindam. Ak chcete, aby bol va$ nabytok stale pekny,
musite ho o$etrovat v zmysle pokynov. Zanedbany dreveny nabytok sa
moze znicit za jedinu sezénu.

Silné sInko, vihkost a dazd vedia vazne poskodit vas zahradny nabytok.
Chrérite ho preto pred plesfiami, hrdzou a vyblednutim, ako to len ide.
Ked nabytok nepouZivate, odloZte ho pod strechu alebo ho zakryte.
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Flecken

Verwenden Sie fur verfarbte geburstete und glanzende Oberflachen im
Allgemeinen ein cremiges Poliermittel ohne Schleifmittel. Verwenden Sie
bei stark beschadigten Oberflachen eine Metallpolitur wie Autosol oder
Lackpolitur. Stahlwolle darf niemals verwendet werden. Bei Verwendung
von Chemikalien grindlich mit Wasser sputlen und dann mit einem
Baumwolltuch trocknen. Tragen Sie bei Produkten aus rostfreiem Stahl
in AuBenumgebungen eine Schicht Autowachs nach der grindlichen
Reinigung auf.

Allgemeines

Trotz der Bezeichnung kann Edelstahl korrodieren. Daher ist Edelstahl
nicht immer fir Umgebungen mit viel Luftverschmutzung, Salz oder
Sé&uren geeignet. In Meeresgebieten, Industriegebieten oder anderen
Orten, an denen Schadstoffe oder S&uren vorhanden sind, sollten andere
Materialien bevorzugt werden.

KUNSTSTOFF

Pflege

Reinigen Sie die Oberflache mit einem Reiniger auf Seifenbasis und
Wasser. Danach mit einem weichen Tuch trockenwischen.

Flecken

Flecken kénnen mit einem milden Reiniger und einem weichen Tuch
leicht entfernt werden.Verwenden Sie bitte kein Scheuerpulver, Stahlwolle
oder andere Produkte mit Abrieb. Wischen Sie die Oberflachen nach der
Reinigung trocken. Ausgebleichte oder verfarbte Oberflachen lassen sich
nicht korrigieren.

Allgemeines

Kunststoff ist die Bezeichnung fur verschiedene Polymere mit
unterschiedlichen Eigenschaften und in vielen verschiedenen
Ausfuhrungen. Deswegen ist es wichtig, dass das passende
Reinigungsprodukt mit Rtcksicht auf Temperatur, Licht und chemische
Beschaffenheit verwendet wird.

WHITEBOARDS

Pflege

Reinigen Sie die Oberflache mit einem feuchten Tuch ohne
Reinigungsmittel. Wischen Sie die Oberflache nach dem Reinigen mit
einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie die Tafel nicht, bis sie vollstandig
trocken ist. Spulmittel, Flussigreiniger oder ahnliche Reinigungsmittel
sollten niemals verwendet werden, da sie die Oberflache zerstéren.

Flecken

Falls die Tafel sehr stark verschmutzt ist, bendtigen Sie moglicherweise
einen speziellen Whiteboard-Reiniger. Wischen Sie einmal mit Wasser ab
und lassen Sie die Tafel vor dem Gebrauch grundlich trocknen. Wenn Sie
mit einem permanenten Stift geschrieben haben, versuchen Sie, den Text
mit einem Whiteboard-Stift zu Gberschreiben, eine Weile zu warten und
dann mit einem normalen Whiteboard-Radierer zu I6schen. Verwenden
Sie im schlimmsten Fall vorsichtig Aceton oder T-Alkohol.

Allgemeines

Ein haufiger Grund, warum das Whiteboard verschmutzt, ist, dass der
Radierer ersetzt werden muss. Eine andere Erklarung ist, dass Sie

einen schlechten Stift verwenden, der Schmutzrickstéande und Fett
zurlcklasst. Ein Whiteboard kann auch durch Hande schmutzig werden.
Die Abdrucke von Handen kénnen einen Film auf dem Brett hinterlassen.
Bei Verwendung falscher Reinigungsmittel wie Seife kann der Emaille
des Whiteboards beschadigt werden, was die Reinigung der Oberflache
erschwert. Wenn Sie die Tafel beschreiben, warten Sie eine Weile, bis
die Tinte getrocknet ist, bevor sie abgewischt wird, da die Tinte sonst
schmiert und die Reinigung erschwert. Auf einem neuen Whiteboard
erscheint der Text nach dem Trocknen mitunter etwas schattig. Dies ist
auf Ruckstande des Schutzkunststoffs zurtickzuftihren, der bei allen neu
hergestellten Whiteboards verwendet wird, jedoch verschwindet dieser
Effekt nach einiger Zeit des Gebrauchs.

TEXTILIEN
Pflege

Luften und staubsaugen Sie lhre Mobel regelméaBig. Verwenden Sie
einen weichen Staubwedel. Vor dem Reinigen immer staubsaugen. Fur
zusatzlichen Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz kénnen Sie die
Textilien impragnieren.

Flecken

Behandeln Sie Flecken so schnell wie méglich. Wenn moglich, saugen Sie
den Fleck auf, anstatt ihn zu abzureiben.

MaBnahmen in Abhangigkeit von der Beize:

FETTFREIE FLECKEN: Versuchen Sie zuerst den Fleck mit einem feuchten
(mit warmen Wasser getrankten) Tuch oder Schwamm zu entfernen.
Arbeiten Sie auf dem Fleck auBen in die Mitte.

FETTFLECKEN: Verwenden Sie einen geeigneten Fleckentferner.
Versuchen Sie es zunachst an einer weniger sichtbaren Stelle. Dass

der Bezug abnehmbar ist, bedeutet NICHT, dass er selbst gewaschen
werden darf. Wenn kein Waschtuch vorhanden ist, sollte das Textil trocken
gereinigt werden.

Allgemeines

Sonnenlicht und Hitze kénnen dazu fuhren, dass die Farben verblassen
und die Fasern des Gewebes geschwacht werden. Stellen Sie das
Mobelsttck nicht in die direkte Sonne oder in der Nahe eines Heizkorpers
auf. Pillbildung kann vorsichtig mit einer Barsche entfernt werden.

OUTDOOR-MOBLIERUNG
Pflege

Reinigen Sie die Mobel mit einem milden Reinigungsmittel und einem
weichen Schwamm oder Tuch. Verwenden Sie niemals Hochdruckreiniger.
Mobel aus Kiefer sollten bereits behandelt werden, wenn die Moébel noch
neu sind, dann mindestens zweimal im ersten Jahr. Danach mindestens
einmal im Jahr oder bei Bedarf. Nach dem Reinigen lassen Sie die Mobel
mindestens einen Tag trocknen und behandeln Sie dann mit geeignetem
Holzschutz.

Fleckige Mobel kénnen bei Bedarf frisch gebeizt werden.

Bei Mébeln aus Aluminium, Rattan und Kunststoff ist eine regelmaBige
Reinigung ausreichend.

Lassen Sie kein Glas in direktem Sonnenlicht auf den Tisch. Die
fokussierten Strahlen kénnen Brandflecken auf der Oberflache
verursachen, ebenso wie andere heiBe Gegenstande.

Wenn das Mobelstlick nicht benutzt wird, kippen Sie die Mobel so, dass
das Regenwasser leicht ablauft.

Im Herbst/Winter sind die Mobel vor Witterung und Wind in einem
trockenen, kiihlen und gut beltfteten Raum geschutzt. Stellen Sie sicher,
dass die Mobel trocken sind, wenn sie zur Seite gestellt werden.

Flecken

Schwarze Flecken auf Holzmobeln sind hauptsachlich auf
Luftverschmutzung zurtickzufuhren. Reinigen und behandeln Sie

die Mobel regelmaBig, damit die Verunreinigungen nicht in das Holz
eindringen. Harz ist in Kiefernholz von Natur aus vorhanden und kann
bei hoheren Temperaturen in das Holz eindringen. Gehéartetes Harz kann
vorsichtig weggeritzt werden, wahrend weiches Harz vorzugsweise mit
Terpentin entfernt wird. Bei Verbrennungen von Kunststoff oder Holz ist
das beschéadigte Teil zu ersetzen.

Allgemeines

Holz ist ein lebendes Material, bei dem Farbveranderungen, kleine

Risse und Unebenheiten von Natur aus vorkommen. Um die Mobel

schon zu erhalten, mussen sie laut Pflegeanweisung behandelt werden.
Unbehandelte Holzmdbel kénnen in einer einzigen Saison zerstort werden.
Starken Sonnenschein, feuchte Bedingungen und Regen sind fur Ihre
Gartenmobel unbekdmmlich, also schitzen Sie Ihre Mdbel moglichst vor
Schimmel, Rost und Ausbleichen. Wenn Sie die Mébel nicht benutzen,
stellen Sie sie unter ein Dach oder decken Sie sie ab.
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Plamy

Zasadniczo do odbarwionej stali szczotkowanej i powierzchni
btyszczacych, nalezy uzywac kremowego $rodka $ciernego z matymi
drobinkami. Do powierzchni zniszczonych, uzywac srodka polerujgcego
do metalu, np. Autosol. Nie wolno uzywa¢ wetny do stali nierdzewnej. W
przypadku uzycia srodkéw chemicznych, dobrze sptuka¢ woda i osuszy¢
bawetniang $ciereczka. Powierzchnie ze stali nierdzewnej uzytkowane

na zewnatrz w miejscach narazonych na zabrudzenia po umyciu
zabezpieczy¢ warstwg wosku samochodowego.

Informacje ogodine

Pomimo nazwy stal nierdzewna moze korodowac. Dlatego nie

zawsze jest odpowiednia w srodowiskach o duzym zanieczyszczeniu
powietrza, lub w obecnosci soli lub kwaséw. W obszarach morskich,
obszarach przemystowych lub w innych miejscach, w ktérych wystepuja
zanieczyszczenia lub kwasy, moga by¢ preferowane inne materiaty.

TWORZYWA SZTUCZNE
Pielegnacja

Oczy$¢ powierzchnie za pomocg mydta rozcieficzonego w wodzie. Po
czyszczeniu wytrzyj powierzchnie do sucha migkka sciereczka.

Plamy

Plamy usuwa¢ za pomoca tagodnego detergentu i migkkiej szmatki. Nie
uzywac proszku do szorowania, wetny stalowej ani podobnych materiatéw
o wiaéciwoéciach $ciernych. Wytrze¢ powierzchnie po czyszczeniu.
Powierzchni wybielonych lub odbarwionych nie mozna naprawic.

Informacje ogodlne

Tworzywa sztuczne to wspdlna nazwa wielu réznych polimeréw o réznych
wiasciwosciach i dlatego jest stosowane w réznych srodowiskach.
Dlatego wazne jest, aby wybra¢ odpowiedni produkt, biorgc pod uwage
wiasciwoséci tworzywa pod wzgledem temperatury, odpornoéci na $wiatto
i chemikalia.

TABLICE SUCHOSCIERALNE

Pielegnacja

Wyczyéci¢ powierzchnie wilgotng $ciereczka bez detergentu. Po
czyszczeniu wytrze¢ powierzchnig do sucha miekka $ciereczka. Nie
uzywac tablicy dopoki nie wyschnie. Ptyn do zmywarek, ptyn do mycia
naczyn lub podobne detergenty nie powinny by¢ uzywane, poniewaz
niszcza powierzchnie.

Plamy

Jedli tablica jest bardzo brudna, moze by¢ konieczne uzycie $rodka
czyszczacego zaprojektowanego specijalnie do tablic suchoscieralnych.
Przetrze¢ jeden raz woda i pozwoli¢, aby tablica wyschta przed
ponownym uzyciem. Jesli piszesz przy uzyciu markera permanentnego,
sprébuj zakry¢ tekst markerem do tablic suchos$cieralnych, odczekaj
chwilg, a nastepnie wymaz napisy zwykta gabka do biatych tablic. Jesli
plamy pozostaty, uzy¢ $rodka na bazie acetonu lub alkoholu.

Informacje ogodine

Czestym powodem, dla ktérego tablica staje sig brudna, jest konieczno$é¢
wymiany gabki. Innym wyjasnieniem jest to, ze uzywasz niewtasciwego
typu pisaka, ktéry pozostawia brud i ttuszcz. Tablica moze réwniez
zabrudzi¢ sie z powodu dotykania jej rekami. Ttuszcz z dtoni moze
pozostawi¢ film na powierzchni. Ponadto, jesli uzyjesz niewtasciwych
Srodkéw czyszczacych, takich jak mydto, powierzchnia tablicy moze
zosta¢ uszkodzona, co utrudnia czyszczenie dalsze. Kiedy piszesz na
tablicy, poczekaj chwile, az pisak wyschnie, zanim zostanie wytarty,
inaczej napis bedzie rozmazany i trudny do oczyszczenia. Na nowej
tablicy tekst moze wygladac, jakby miat cien po wyschnieciu. Jest to
spowodowane pozostato$ciami z plastiku ochronnego stosowanego na
wszystkich nowo wyprodukowanych tablicach, ale znika po pewnym
czasie uzytkowania.

TKANINY
Pielegnacja
Wietrz i odkurzaj meble regularnie. Uzywaj migkkiej szczotki. Zawsze

odkurzaj przed czyszczeniem. Dla dodatkowe] ochrony przed wilgocig i
zabrudzeniem mozna impregnowac tekstylia.

Plamy

Wywabi¢ plamy tak szybko, jak to mozliwe. Jesli to mozliwe, zassac
plame zamiast ja pociera¢. Srodki w zaleznosci od plam:

PLAMY NIETLUSTE: Najpierw wyprébowac¢ wilgotna (zamoczong w
cieptej wodzie) $cierke lub gabke. Wywabia¢ plame od zewnetrznej
strony do $rodka.

PLAMY TLUSTE: Ustawi¢ mebel w mniej widocznym miejscu. To,

ze pokrywa jest zdejmowana, NIE oznacza, ze mozesz jg wyprac
samodzielnie. Jedli nie ma dotaczonej szmatki do czyszczenia, nalezy
czyscic tapicerke w pralni chemicznej.

Informacje ogdlne

Swiatto stoneczne i ciepto moga powodowaé odbarwianie i ostabianie
widkien tkaniny. Nie umieszcza¢ mebli w bezposrednim Swietle
stonecznym lub w poblizu urzadzen grzewczych. Jesli pojawi sie
zmechacenie, mozna je ostroznie usuna¢ golarkg do ubran.

MEBLE OGRODOWE

Pielegnacja

Czysci¢ za pomoca tagodnego detergentu i miekkiej gabki lub

szmatki. Nigdy nie uzywac¢ myjki ciénieniowej. Meble sosnowe nalezy
zabezpieczy¢ bejca juz wtedy, gdy meble sa nowe, a nastepnie co
najmniej dwa razy w pierwszym roku uzytkowania. Nastepnie co najmniej
raz w roku lub w razie potrzeby. Oczysci¢ i pozostaw do wyschniecia
przez co najmniej jeden dzien, a nastepnie zabejcowac. W razie potrzeby
mozna ponownie zabejcowac¢ zabezpieczone meble. W przypadku mebli
z aluminium, rattanu i tworzywa sztucznego wystarczajace jest regularne
czyszczenie. Nie zostawia¢ pojemnikéw szklanych w bezposrednim
Swietle stonecznym na stole. Zogniskowane promienie moga powodowac
$lady wypalenia na powierzchni, tak jak inne gorace przedmioty. Gdy
meble nie sg uzywane, przechyli¢, aby deszczdéwka tatwo sptywata.

W okresie jesienno-zimowym meble powinny by¢ chronione przed
warunkami atmosferycznymi i wiatrem w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. Upewnij sig, ze meble sa suche po
odstawieniu na zime.

Plamy

Czarne plamy na drewnianych meblach spowodowane sg gtéwnie
zanieczyszczeniem powietrza. Meble nalezy czesto myc¢ i oczyszczac,
aby zanieczyszczenia nie przenikaty przez drewno. Obecno$¢ zywicy

w soénie jest naturalna i w wyzszych temperaturach moze przenika¢
przez drewno. Utwardzong zywice mozna zeskrobac¢, a migkkg zywice
usuna¢ za pomoca terpentyny. W przypadku dziur w plastiku lub drewnie,
wymieni¢ uszkodzone czesci.

Informacje ogdine

Drewno jest zywym materiatem, w ktérym zmiany koloru, mate pekniecia

i uderzenia sg zjawiskami naturalnymi. Aby meble wygladaty tadnie,
nalezy postepowac¢ zgodnie z instrukcja pielegnacji. Zaniedbane meble
drewniane mozna zniszczy¢ w ciagu zaledwie jednego sezonu. Silne
stonce, wilgo¢ i deszcz niszczg meble ogrodowe, wiec nalezy chronic¢ je
przed plesniag, rdza i odbarwieniem. Gdy meble nie sa uzywane, nalezy je
umiesci¢ pod dachem.
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PLASTIC
Care

Clean the surface with a soap-based cleaning agent diluted in water.
Wipe the surface dry with a soft cloth after cleaning.

Stains

Stains can be removed with mild detergent and a soft cloth. Do not use
scouring powder, steel wool or similar products with an abrasive effect.
Wipe the surface after cleaning. Bleached or discoloured surfaces cannot
be repaired.

General

Plastic is a collective name for many different polymers with different
properties and is therefore used in many different applications. It is
therefore important to choose the right product, taking into consideration
the characteristics of the plastic in terms of temperature, light and
chemical resistance.

WHITEBOARDS
Care

Clean the surface with a damp cloth without detergent. Wipe the surface
dry with a soft cloth after cleaning. Do not use the board until it is
completely dry. Soap, washing-up liquid and similar detergents should
never be used as they damage the surface.

Stains

If the board is very dirty, you may need to use a cleaner specially
designed for whiteboards. Wipe once with water and let the board dry
thoroughly before use.

If you accidentally write on the board with a permanent marker, try
overwriting the text with an erasable whiteboard pen, wait a while and
then erase it with a regular whiteboard eraser.

As a last resort, use acetone or methylated spirit with caution.

General

One common reason why the whiteboard gets dirty is that the eraser
needs to be replaced. Another explanation is if you are using a poor
quality pen that leaves dirt and grease behind. The whiteboard can also
get dirty from people’s hands; grease from people’s hands can leave a
film on the board. Furthermore, if you use unsuitable cleaning products,
such as soap, the enamel of the whiteboard can be damaged, which
makes it difficult to clean the surface.

When you are writing on the board, wait a while for the ink to dry before
wiping it off or the ink will smear and it will be difficult to clean.

On a new whiteboard, the text may appear to have a shadow after
drying. This is due to residue from the protective plastic used on all newly
manufactured whiteboards and will disappear after a short period of use.

FABRIC
Care

Air out and vacuum your furniture regularly. Use a soft brush. Always
vacuum before cleaning.

For extra protection against moisture and dirt, you can impregnate the
fabric.

Stains

Treat stains as soon as possible. If possible, soak the stain instead of
rubbing it.

Solutions depending on the type of stain:

GREASE-FREE STAINS: First, try a damp cloth or sponge with warm water.
Start working on the stain from the outside and work in towards the centre.
GREASE STAINS: Use stain remover intended for the purpose. Try it on a
less visible part of the fabric first. If the cover is removable this does NOT
mean that you can wash it yourself. If there are no washing instructions
provided, the fabric should be dry-cleaned.

General

Sunlight and heat can cause the colours to fade and weaken the fibres of
the fabric. Do not place the furniture in direct sunlight or near a heater.
If piling appears, it can be carefully removed with a fabric shaver.

OUTDOOR FURNITURE
Care

Clean with a mild detergent and a soft sponge or cloth. Never use a high
pressure washer.

Pine furniture should be treated when the furniture is new and then at least
twice in the first year. Thereafter, it should be treated at least once a year
or when necessary. Clean and let it dry for at least one day and then treat
it with suitable wood protection.

Stained furniture can be re-stained if necessary.

For furniture made of aluminium, rattan or plastic, regular cleaning is
sufficient.

Do not leave glass surfaces exposed to direct sunlight. The focused rays
can cause burn marks on the surface the same way hot items do.

When the furniture is not in use, tilt it so that rainwater runs off easily.
During autumn/winter, the furniture should be protected from weather and
wind in a dry, cool and well ventilated area. Make sure the furniture is dry
before it is stored.

Stains

Black stains on wooden furniture are mainly due to air pollution. Clean and
treat the furniture frequently so that the contaminants do not penetrate

the wood. Resin is naturally present in pine and at higher temperatures
can penetrate the wood. Hardened resin can be scratched away, while
soft resin should be removed with turpentine. If plastic or wood furniture
sustains burns, it will be necessary to replace the damaged part(s).

General

Wood is a living material where colour changes, small cracks and bumps
are naturally occurring. To keep the furniture looking its best, it must be
treated according to the care instructions. Mistreated wooden furniture
can be destroyed in a single season.

Strong sun, damp conditions and rain are hard on your outdoor furniture,
so protect your furniture from mold, rust and bleaching as much as
possible. When not using the furniture, place it under a shelter or use a
furniture cover.
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PLASTIC
Care

Clean the surface with a soap-based cleaning agent diluted in water.
Wipe the surface dry with a soft cloth after cleaning.

Stains

Stains can be removed with mild detergent and a soft cloth. Do not use
scouring powder, steel wool or similar products with an abrasive effect.
Wipe the surface after cleaning. Bleached or discoloured surfaces cannot
be repaired.

General

Plastic is a collective name for many different polymers with different
properties and is therefore used in many different applications. It is
therefore important to choose the right product, taking into consideration
the characteristics of the plastic in terms of temperature, light and
chemical resistance.

WHITEBOARDS
Care

Clean the surface with a damp cloth without detergent. Wipe the surface
dry with a soft cloth after cleaning. Do not use the board until it is
completely dry. Soap, washing-up liquid and similar detergents should
never be used as they damage the surface.

Stains

If the board is very dirty, you may need to use a cleaner specially
designed for whiteboards. Wipe once with water and let the board dry
thoroughly before use.

If you accidentally write on the board with a permanent marker, try
overwriting the text with an erasable whiteboard pen, wait a while and
then erase it with a regular whiteboard eraser.

As a last resort, use acetone or methylated spirit with caution.

General

One common reason why the whiteboard gets dirty is that the eraser
needs to be replaced. Another explanation is if you are using a poor
quality pen that leaves dirt and grease behind. The whiteboard can also
get dirty from people’s hands; grease from people’s hands can leave a
film on the board. Furthermore, if you use unsuitable cleaning products,
such as soap, the enamel of the whiteboard can be damaged, which
makes it difficult to clean the surface.

When you are writing on the board, wait a while for the ink to dry before
wiping it off or the ink will smear and it will be difficult to clean.

On a new whiteboard, the text may appear to have a shadow after
drying. This is due to residue from the protective plastic used on all newly
manufactured whiteboards and will disappear after a short period of use.

FABRIC
Care

Air out and vacuum your furniture regularly. Use a soft brush. Always
vacuum before cleaning.

For extra protection against moisture and dirt, you can impregnate the
fabric.

Stains

Treat stains as soon as possible. If possible, soak the stain instead of
rubbing it.

Solutions depending on the type of stain:

GREASE-FREE STAINS: First, try a damp cloth or sponge with warm water.
Start working on the stain from the outside and work in towards the centre.
GREASE STAINS: Use stain remover intended for the purpose. Try it on a
less visible part of the fabric first. If the cover is removable this does NOT
mean that you can wash it yourself. If there are no washing instructions
provided, the fabric should be dry-cleaned.

General

Sunlight and heat can cause the colours to fade and weaken the fibres of
the fabric. Do not place the furniture in direct sunlight or near a heater.
If piling appears, it can be carefully removed with a fabric shaver.

OUTDOOR FURNITURE

Care

Clean with a mild detergent and a soft sponge or cloth. Never use a high
pressure washer.

Pine furniture should be treated when the furniture is new and then at least
twice in the first year. Thereafter, it should be treated at least once a year
or when necessary. Clean and let it dry for at least one day and then treat
it with suitable wood protection.

Stained furniture can be re-stained if necessary.

For furniture made of aluminium, rattan or plastic, regular cleaning is
sufficient.

Do not leave glass surfaces exposed to direct sunlight. The focused rays
can cause burn marks on the surface the same way hot items do.

When the furniture is not in use, tilt it so that rainwater runs off easily.
During autumn/winter, the furniture should be protected from weather and
wind in a dry, cool and well ventilated area. Make sure the furniture is dry
before it is stored.

Stains

Black stains on wooden furniture are mainly due to air pollution. Clean and
treat the furniture frequently so that the contaminants do not penetrate

the wood. Resin is naturally present in pine and at higher temperatures
can penetrate the wood. Hardened resin can be scratched away, while
soft resin should be removed with turpentine. If plastic or wood furniture
sustains burns, it will be necessary to replace the damaged part(s).

General

Wood is a living material where colour changes, small cracks and bumps
are naturally occurring. To keep the furniture looking its best, it must be
treated according to the care instructions. Mistreated wooden furniture
can be destroyed in a single season.

Strong sun, damp conditions and rain are hard on your outdoor furniture,
so protect your furniture from mold, rust and bleaching as much as
possible. When not using the furniture, place it under a shelter or use a
furniture cover.
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Navodila za vzdrzevanje

Navodila za vzdrzevanje pohistva in miz za pisarne,
konferen¢ne dvorane, jedilnice, vhode, garderobe in
delavnice.

LAMINAT

Vzdrzevanje

Ocistite povrsino s sredstvom za ¢iS¢enje na osnovi mila, razred¢enega v
vodi, zatem povr§ino obriSite z mehko, suho krpo.

Ciséenje madezev

MadeZe lahko odstranite z blagim sredstvom za ¢i§€enje in mehko krpo.
Za bolj trdovratne madeze lahko pazljivo uporabite aceton, toda nikakor
ne na robovih. Ne uporabljajte praska za ¢iscenje, jeklene volne ali drugih
abrazivnih proizvodov. Po ¢i§€enju obriSite povrsino s suho krpo.

Splosno

Laminat je vzdrzljiv material, vendar pa je obcutljiv na infiltracijo vode
okoli kotov. Uporabljajte debelej$e zasgitne podstavke za cvetli¢ne lonce,
vaze, kroznike, Sal¢ke za kavo, itd. na mestih, kjer obstaja nevarnost
izlitja. Vse morebitne madeze in tekoc¢ino obrisite ¢im prej. Bodite previdni
pri koris¢enju toplih, tezkih ali ostrih predmetov, ker lahko poskodujejo
povrsino.

LES IN FURNIR

Vzdrzevanje
Ocistite povrsino s tkanino, ki je rahlo namo¢ena v raztopini mila — pazite,

da ne boste uporabili preve¢ raztopine. Po ¢i§€enju obrisite povrsino z
mehko, suho krpo.

Ciséenje madezev
Ne rabite uporabiti ni¢ mo¢nejSega od raztopine mila; mo¢na sredstva
za Ciscenje in druge resitve, kot so alkohol, lahko samo poskodujejo les.

Nikoli za ¢is¢enje madezev ne uporabljajte spuzve, ker lahko les razbeli.

Splosno

Les je naravni material in s€asoma menja svoj videz. Razli¢ni dejavniki,
kot so uporaba in svetloba, vplivajo na to, kako hitro les potemni in se
postara. Ne puscajte predmetov na povrsini dalj ¢asa, ker se lahko
pojavijo svetlej$i madezi/podrogja.

Les je obcutljiv na praske, zato na povrsino ne postavljajte ostrih
predmetov. Ce se na povraini furnirja pojavijo praske, jih lahko zapolnite
s polnilom za les in jih zgladite. Tak postopek lahko vpliva na nastanek
razli¢nih nians lesa.

Ce se praske pojavijo na polnem lesu, lahko zunaniji sloj odstranite s
pomocjo brusnega papirja, nato pa pobarvate celotno povrsino. Razpoke
lahko izpolnite s polnilom za les, ga zatem pobrusite in pobarvate.
Morebitne izlite tekoc¢ine morate takoj pobrisati. Toplih predmetov ne
smete postavljati direktno na lesene povrsine, ker lahko povzrocijo
pokanje lesa. Enako lahko povzrocijo mo&ne spremembe temperature in
vlaga.

LINOLEJ

Vzdrzevanje

Ocistite povrsino s sredstvom za ¢is¢enje na osnovi mila, razred¢enega v
vodi. Alternativno uporabite detergent za roke ali ph nevtralno sredstvo za
¢i&€enje manj$ih madezev. Za vecje madeze lahko uporabite belo krpo iz

najlona, s katero na lahko drgnete povrsino. Po &i§¢enju obrisite povrsino
z mehko, suho krpo. Povr§ino lahko za&¢itite z mehkim voskom.

Odstranjevanje madezev

Madeze od kemijskih svinénikov na izdelkih podobnih barv lahko
odstranite z belim $piritom. Zatem povrsino namocite z rahlim sredstvom

za ¢iscenje in jo pobrisite.

Splosno

Uporabljajte debelejSe zas¢itne podstavke za cvetli¢ne lonce, vaze,
kroznike, Sal¢ke za kavo, itd. na mestih, kjer obstaja nevarnost izlitja.
Vse morebitne madeze in tekocino obrisite ¢im prej. Bodite previdni
pri kori§¢enju toplih, tezkih ali ostrih predmetov, ker lahko poskodujejo
povrsino.

LAKIRANI MDF
Vzdrzevanje

Ocistite povrsino s tkanino, ki je rahlo namocena v raztopini mila. Po
¢is€enju obrisite povrsino z mehko, suho krpo.

Odstranjevanje madezev
Madeze lahko odstranite z blagim sredstvom za ¢i§¢enje in mehko krpo.

Ne uporabljajte praska za Cis¢enje, jeklene volne ali drugih abrazivnih

proizvodov. Po ¢i§¢enju obrisite povrino s suho krpo.

Splosno

Uporabljajte debelejSe zasc¢itne podstavke za cvetli¢ne lonce, vaze,
kroznike, Sal¢ke za kavo, itd. na mestih, kjer obstaja nevarnost izlitja.
Vse morebitne madeze in teko¢ino obrisite ¢im prej. Bodite previdni
pri kori§¢enju toplih, tezkih ali ostrih predmetov, ker lahko po$koduijejo
povrsino. Izogibajte se nalepk, kot so sli¢ice, trakovi in podobni lepljivi
proizvodi, ker lahko po odstranitvi poskodujete lak.

LAKIRANA KOVINA
Vzdrzevanje

Ocistite povrsino s tkanino, ki je rahlo namocena v raztopini mila. Po
¢id€enju obrisite povrsino z mehko, suho krpo.

Odstranjevanje madezev

Madeze lahko odstranite z blagim sredstvom za ¢i§¢enje in mehko krpo.
Za bolj trdovratne madeze lahko pazljivo metilni alkohol. Ne uporabljajte

praska za ci§¢enje, jeklene volne ali drugih abrazivnih proizvodov. Po
¢is¢enju obrisite povrsino s suho krpo.

Splosno

Lakirana kovina je vzdrzljiv material, lahko pa je obc&utljiv na oksidacijo,
katera omogoca nastajanje prask. Praske na laku morate ¢im prej
polakirati, da preprecite nastajanje rje. Pazite pri uporabi toplih, tezkih in
ostrih predmetov, ker lahko poskodujejo povrsino.

NERJAVECE JEKLO
Vzdrzevanje

Na izpostavljenih in agresivnih mestih je tako povrsino potrebno Cistiti
najmanj vsake tri mesece.

Za bru$ene povrsine koristite milnico, nato povrsino polirajte s suho,
mehko bombazno tkanino.

Za polirane povrs$ine lahko uporabljate obi¢ajna sredstva za ¢is¢enje
stekla (brez klora).



Odstranjevanje madezev

Za bruseno ali polirano povr§ino uporabljajte "kremasta” sredstva za
Cis¢enje brez abrazivnih komponent. Za zelo poskodovane povrsine
uporabite sredstvo za poliranje kovine, kot npr. Autosol ali kako drugo
sredstvo za poliranje. Nikoli ne smete uporabljati jeklene volne. Kadar
uporabljate kemikalije, temeljito sperite povrsino z vodo, zatem pa jo
zbrisite s suho bombazno krpo. Za proizvode iz nerjavecega jekla, ki so
izpostavljeni zunanjim vplivom, po temeljitem ¢i§¢enju dodajte plast voska
za poliranje avtomobilov.

Splosno

Kljub imenu lahko nerjavece jeklo vseeno korodira. Inox ni vedno primeren
za uporabo v okolju z zelo onesnazenim zrakom, okolju, kjer se nahajajo
soli ali kisline. V obmorskih krajih, industrijskih obmogjih in drugih mestih,
kjer so prisotni onesnazevalci ali kisline, predlagamo uporabo drugih
materialov.

PLASTIKA
Vzdrzevanje

Ocistite povrsino s tkanino, ki je rahlo namoc&ena v raztopini mila. Po
¢ig€enju obrisite povrsino z mehko, suho krpo.

Odstranjevanje madezev

MadeZe lahko odstranite z blagim sredstvom za ¢i§€enje in mehko krpo.
Ne uporabljajte praska za ¢is€enje, jeklene volne ali drugih abrazivnih
proizvodov. Po ¢i§&enju obriite povrsino s suho krpo. Razbeljene ali
povrsine s poskodovano barvo ne morete popraviti.

Splosno

Plastika je skupno ime za veliko razli¢nih polimerov z razli¢nimi lastnostmi,
zato se lahko uporablja na razli¢ne nagine. Potrebno je izbrati pravi
proizvod glede na karakteristike plastike v smislu temperature, svetlobe in
kemijske odpornosti.

BELE TABLE

Vzdrzevanje

Ocistite povrsino z vlazno krpo brez detergenta. Po ¢is¢enju obrisite
povrsino s suho mehko krpo. Ne uporabljajte table, dokler ni povsem
suha. Uporaba mila, sredstva za pranje in podobnih detergentov ni
dovoljena, ker poskodujejo povrsino.

Odstranjevanje madezev

V koliko je bela tabla zelo umazana, boste morda morali uporabiti
sredstvo, namenjeno ¢is€enju belih tabel. Po kori§€enju Cistiinega
sredstva jo obriSite z vodo in temeljito posusite pred ponovno uporabo.
V kolikor na tablo slu¢ajno napisete tekst s trajnim markerjem, poskusajte
tekst prepisati s pisalom za pisanje na tablo, ki se lahko izbri§e. Malo
pocakajte, zatem tekst zbriSite z brisalom za tablo. Kod zadnjo resitev
uporabite aceton ali metilni alkohol, toda zelo previdno.

Splosno

Najpogostejsi razlog, da se tabla zelo umaze, je, da je potrebno zamenjati
krpico za brisanje zaradi dolgotrajne uporabe. Drugi vzrok je lahko, ¢e
uporabljate flomastre za tablo slabe kvalitete, ki pus&ajo na povrsini
umazanijo in maséobo. Tablo lahko umazete tudi z rokami; mas¢oba

iz nade koze lahko na tabli pudéa masten film. Ce za tablo uporabljate
nepravilna Cistila, kot je milo, se lahko povr§ina poskoduje, kar pa zopet
naredi ¢is€enje bolj tezko.

Ko pidete po tabli, poCakajte nekaj Casa, da se tekocina pisala posusi,
preden jo zbriSete.

Na novi beli tabli se lahko zdi, da ima tekst po susenju senco. To je
posledica ostanka za&c¢itne plastike, ki se uporablja na vseh novih
proizvodih in bo v kratkem izginila.

TKANINA
Vzdrzevanje

Zracite in redno sesajte pohistvo. Uporabljajte mehko $¢etko. Pred
¢i8€enjem vedno sesajte.
Za dodatno zascito pred vlago in umazanijo lahko tkanino impregnirate.

Odstranjevanje madezev

MadezZe obdelajte &im prej. Ce je mozno, madeZ namodite, namesto da
ga drgnete.

Resitve so odvisne od vrste madeza:

NEMASTNI MADEZI: Najprej poskusite z vlazno krpo ali gobico s toplo
vodo. MadezZ zacnite Cistiti iz robov proti sredini.

MASTNI MADEZI: Uporabljajte sredstvo za odstranjevanje takih madezev.
Preizkusite ga na manj vidnem delu tkanine. V kolikor lahko tkanino
snamete, to §e ne pomeni, da jo lahko operete. V kolikor ni navodil za
pranje, jo morate Cistiti na suho.

Splosno

Sonéna svetloba in toplota lahko povzrocita, da se tkanina razbarva,
posvetli in da vlakna tkanine slabijo. Ne postavljajte pohistva direktno na
son¢no svetlobo ali blizu grelnih naprav.

Ce se na tkanini pojavijo mucke, jih lahko odstranite s sesalcem za
tkanine.

ZUNANJE POHISTVO

Vzdrzevanje

Ocistite ga z blagim detergentom ali mehko gobico ali krpo. Nikoli ne
uporabljajte visokotlacnega Cistilca.

Pohistvo iz borovine morate zas¢ititi, ko je novo, nato pa e vsaj 2 x v
prvem letu uporabe. Zatem ga je treba redno vzdrzevati, ga premazati
vsaj enkrat letno ali po potrebi. Ogistite ga in ga pustite, da se susi vsaj en
dan, zatem ga premazite z za$¢itnim sredstvom za les.

Obarvano pohistvo lahko po potrebi ponovno prebarvate.

Za pohistvo iz aluminija, ratana ali plastike je dovolj redno ¢is¢enje.
Steklenih povrsin ne puscajte direktno na sonéni svetlobi. Son¢ni zarki
lahko na povrsini pustijo enake sledi kot vro¢i predmeti.

Ko pohistva ne uporabljate, ga obrnite tako, da dez lahko odteka.

V zimskem ¢asu morate pohistvo zas¢ititi pred vremenskimi neprilikami in
vetrom, ga hraniti na suhem, hladnem in dobro zrac¢enem prostoru. Pazite,
da bo pohistvo povsem suho, preden ga boste hranili.

Odstranjevanje madezev

Crni madezi na lesenem pohistvu so najvedkrat posledica onesnaZenega
zraka. Veckrat ocistite in zaSditite les, tako, da se onesnazevalci ne bodo
virli v les. Smola je naravno prisotna v boru, toda na visjih temperaturah
lahko prodre v les. Trdo smolo lahko odstranite, medtem ko morate mehko
smolo odstraniti s terpentinom. V kolikor so plasti¢ni ali leseni deli pohiStva
poskodovani od sonca, jih je potrebno zamenjati.

Splosno

Les je naravni material, zaradi ¢esar menja barvo, na njem se lahko
pojavijo majhne razpoke ali izbokline. Da vi vase pohistvo bilo kar najbolj
dolgo v redu, ga morate vzdrzevati po navodilih. Leseno pohistvo, ki ga
ne vzdrzujete, je lahko uni¢eno v eni sezoni.

Mo¢no sonce, vlaga in dez lahko vplivajo na zunanje pohistvo, zato ga kar
najbolje varujte pred plesnijo, rjo in obledelostjo. Ko ga ne uporabljajte, ga
pospravite v suh prostor ali uporabite pokrivalo za zunanje pohistvo.



Upute za odrzavanje

Upute za odrzavanje namje$taja i stolova za urede,
konferencijske dvorane, kantine, ulaze, garderobe i
radionice

LAMINAT

Odrzavanje

Ocistite povrsinu sredstvom za ¢i¢enje na bazi sapuna razrijedenog u
vodi, a zatim obriSite povr§inu mekanom, suhom krpom.

Uklanjanje mrlja

Mrlje se mogu ukloniti blagim sredstvom za ¢i¢enje i mekanom krpom.
Za teze mrlje moZete pazljivo primijeniti aceton, ali ne i na rubovima.
Nemoijte koristiti prasak za ¢is¢enje, ¢eli¢nu vunu ili druge abrazivne
proizvode. Obrisite povrs§inu suhom krpom nakon &iséenja.

Opéenito

Laminat je izdrzljiv materijal, ali je osjetljiv na infiltraciju vode oko kutova.
Koristite deblje zastitne podloske za posude za cvijece, tanjure, $alice za
kavu, itd. na mjestima gdje postoji opasnost od izlijevanja. Uklonite sve
mrlje i tekuc¢inu $to je prije moguce i obrisite povrSinu. Budite oprezni pri
koristenju toplih, teskih ili ostrih predmeta jer mogu ostetiti povrsinu.

DRVO | FURNIR

Odrzavanje

Ocistite povrsinu tkaninom koja je lagano namoc¢ena u otopini sapuna -
pazite da ne koristite previse otopine. Nakon ¢i§¢enja obrisite povrsinu
mekanom, suhom krpom.

Uklanjanje mrlja

Nije potrebno koristiti niSta jace od otopine sapuna; jaki proizvodi za
Cis¢enje i druga rjeSenja kao $§to su alkohol, mogu ostetiti povrSinu drva.
Nikad ne koristite spuzve za ¢i§¢enje kako biste uklonili mrlje jer mogu
izbijeliti drvo.

Opéenito

Drvo je prirodni materijal i mijenja svoj izgled tokom vremena. Razli¢iti
gimbenici, kao $to su koristenje i svjetlost, utje€u na to kako brzo drvo
stari i potamni. Ne ostavljajte predmete na povrsini dulje vrijeme jer se
mogu pojaviti svijetliji tragovi/podrucja.

Drvo je osjetljivo na ogrebotine, stoga izbjegavajte postavljanje ostrih
predmeta na povrsinu. Ako se na povrsini furnira pojave ogrebotine,
mozete ih ispuniti punilom za drvo i zagladiti. Takav postupak moze
rezultirati razli¢itim nijansama drva.

Ako se ogrebotine pojavljuju na punom drvu moZete ukloniti vanjski sloj
pomocu brusnog papira i zatim obojati cijelu povrsinu. Pukotine se mogu
ispuniti s punilom za drvo, a zatim pobrusiti i obojati. Izlijevanje tekucine
se mora odmah ukloniti. Topli predmeti se ne smiju postavljati izravno na
lakirane drvene povrsine jer mogu uzrokovati pukotine. Snazne promjene
temperature i vlaznosti takoder mogu uzrokovati pucanje drveta.

LINOLEUM

Odrzavanje

Ocistite povrsinu sredstvom za ¢iS¢enje na bazi sapuna razrijedenog u
vodi. Alternativno upotrijebite deterdzent za ruke ili pH neutralno sredstvo
za Cis¢enje za manje mrlje. Za teze mrlje mozete Koristiti bijelu krpu od
najlona kojom lagano trljate povrsinu. Nakon ci§¢enja obriSite povrsinu
mekanom, suhom krpom. Povr§inu mozte zastititi s mekim voskom..

Uklanjanje mrlja
Mrlje od kemijskih olovaka na proizvodima sli¢nih boja se mogu ukloniti

bijelim $piritom. Nakon toga namocite povrsinu s laganim sredstvom za
Cisc€enje i pobirisite je.

Opcenito

Koristite deblje zastitne podlodke za posude za cvije€e, tanjure, Salice za
kavu, itd. na mjestima gdje postoji opasnost od izlijevanja. Uklonite sve
mrlje i teku¢inu $to je prije moguce i obriSite povrSinu. Budite oprezni pri
koridtenju toplih, teskih ili ostrih predmeta jer mogu ostetiti povrsinu.

LAKIRANI MDF
Odrzavanje

Ocistite povrsinu sredstvom za ¢i§¢enje na bazi sapuna razrijedenog u
vodi, a zatim obriSite povr§inu mekanom, suhom krpom.

Uklanjanje mrlja

Mrlje se mogu ukloniti blagim sredstvom za ¢i$¢enje i mekanom krpom.
Nemoijte koristiti prasak za ¢is¢enje, ¢eli¢nu vunu ili druge abrazivne
proizvode. ObriSite povr§inu suhom krpom nakon ¢is¢enja.

Opéenito

Koristite deblje zastitne podloske za posude za cvijece, tanjure, Salice
za kavu, itd. na mjestima gdje postoji opasnost od izlijevanja. Uklonite
sve mrlje i teku¢inu $to je prije moguce i obriSite povrsinu. Budite oprezni
pri koristenju toplih, teskih ili ostrih predmeta jer mogu ostetiti povrsinu.
Izbjegavajte naljepnice, kao $to su sli¢ice, trake ili sli¢ni ljepljivi proizvodi
jer mogu ukloniti lak nakon skidanja naljepnice.

LAKIRANI METAL

Odrzavanje

Ocistite povrsinu sredstvom za ¢i§¢enje na bazi sapuna razrijedenog u
vodi, a zatim obriSite povr§inu mekanom, suhom krpom.

Uklanjanje mrlja

Mrlje treba ukloniti pomoc¢u blagog sredstva za ¢i§¢enje i mekane krpe.
Za teze mrlje mozete pazljivo primijeniti metilni alkohol. Nemojte koristiti
prasak za ci§¢enje, ¢eli¢nu vunu ili druge abrazivne proizvode. Obrisite
povrsinu nakon ¢is¢enja.

Opcenito

Lakiran metal je izdrzljiv materijal, ali moze biti osjetljiv na oksidaciju koja
omogucéava nastajanje ogrebotina. Ogrebotine na laku se trebaju lakirati
kako bi se sprijecilo nastajanje hrde. Budite oprezni pri koristenju toplih,

tedkih ili ostrih predmeta jer mogu ostetiti povrSinu.

NEHRPAJUCI CELIK
Odrzavanje

U izlozenim i agresivnim sredinama povrsinu treba ¢istiti najmanje jednom
svaka tri mjeseca.

Za bruene povrsine koristite sapunicu i poliranje suhom, mekanom
pamucénom krpom.

Za polirane povrsine se mogu koristiti uobi¢ajna sredstva za ¢is¢enje
stakla (bez klora).



Uklanjanje mrlja

Op¢enito, za oste¢enu, brusenu ili poliranu povrsinu, koristite "kremasta”
sredstva za ¢i§¢enje bez abrazivnih komponenti. Za vrlo oSte¢ene
povrsine koristite sredstvo za poliranje metala, kao $to je Autosol ili

neko drugo sredstvo za poliranje. Nikad se ne smije koristiti ¢eli¢na
vuna. Kada koristite kemikalije, temeljito isperite povrsinu vodom i zatim
obrisite suhom pamu¢nom krpom. Za proizvode od nehrdajuéeg celika u
izlozenim vanjskim uvjetima, nakon temeljitog ¢i§¢enja dodajte sloj voska
za poliranje auta.

Opcenito

Unato¢ imenu, nehrdajuci Celik moze korodirati. Nehrdajuci ¢elik nije
uvijek pogodan za koristenje u okruzenjima s puno zagadenja zraka,
solima ili kiselinama. U morskim podrucjima, industrijskim podrucjima
ili drugim mjestima gdje su prisutni zagadivaci ili kiseline predlazemo
koristenje drugih materijala.

PLASTIKA
Odrzavanje

Ocistite povrsinu sredstvom za ¢i¢enje na bazi sapuna razrijedenog u
vodi. Nakon ¢&i§¢enja obrisite povr§inu suhom mekanom krpom.

Uklanjanje mrlja

Mrlje se mogu ukloniti blagim deterdZzentom i mekanom krpom. Nemojte
koristiti abrazivni prasak za ¢is¢enje, ¢elicnu vunu ili slicne proizvode.
Obrisite povrsinu nakon ¢is¢enja. Izbijeljene ili povrsine s oStecenom
bojom se ne mogu popraviti.

Opéenito

Plastika je zajednic¢ki naziv za puno razli¢itih polimera s razli¢itim
svojstvima i zbog toga se moze koristiti na razli¢ite nacine. Vazno je
odabrati pravi proizvod, uzimajuci u obzir karakteristike plastike u smislu
temperature, svjetla i kemijske otpornosti.

BIJELA PLOCA ZA PISANJE

Odrzavanje

Ocistite povrsinu viaznom krpom bez deterdzenta. Nakon ¢is¢enja obrisite
povr§inu suhom mekanom krpom. Nemojte koristiti plo¢u dok nije potpuno
suha. Sapun, sredstvo za pranje i sli¢ni deterdZenti nikada se ne smiju
koristiti jer o$te¢uju povrsinu.

Uklanjanje mrlja

Ako je plo¢a jako prljava mozda ¢ete morati koristiti sredstvo za is¢enje
namijenjeno za takve plo¢e. Obrisite je jednom s vodom i temeljito osusite
plo¢u prije koristenja.

Ako slu¢ajno napisete tekst na plocu s trajnim markerom, pokusajte
prepisati preko teksta s olovkom za pisanje koja se moze izbrisati,
pri¢ekajte malo, a zatim ga izbrisite spuzvom/krpom za plocu.

Kao posljiednje rjeSenje koristite aceton ili metilni alkohol ali vrlo oprezno.

Opéenito

Jedan od naj¢esc¢ih razloga zasto se plo¢a jako zaprlja je da se spuzvica/
krpa za brisanje treba zamijeniti zbog dugotrajnog koristenja. Drugo
objasnjenje je ako koristite flomastere loSe kvalitete koji ostavljaju
prljavstinu i masno¢u na plo¢i. Plo¢a se takoder moze zamazati rukama;
masti koje imaju nase ruke mogu ostaviti film na plo¢i. Ako koristite
neodgovarajuce proizvode za Ciscenje, kao $to je sapun, povrsina ploce
moze biti oSte¢ena, §to otezava Ciscenje povrsine.

Kada piSete po ploci, pricekajte neko vrijeme da se tinta osusi prije nego
8to je obridete ili Ce se tinta isprati i te§ko Ce se ocistiti.

Na novoj bijeloj plo¢i tekst mozZe izgledati kao da ima sjenu nakon
susenja. To je posljedica ostataka zastitne plastike koja se koristi na svim
novim proizvodnim plo¢ama i nestat ¢e nakon kratkog vremena koristenja.

TKANINA
Odrzavanje

Prozracivajte i redovito usisavajte namjestaj. Koristite mekanu &etkicu.
Uvijek usisavajte prije ¢is¢enja.
Za dodatnu zastitu od vlage i prljavstine mozete impregnirati tkaninu.

Uklanjanje mrlja

Obradite mrlje $to je prije moguc¢e. Ako je mogucée, namocite mrlju
umjesto da je trljajte.

RjeSenja ovise o vrsti mrlja:

NEMASNE MRLJE: Prvo probajte s vlaznom krpom ili spuzvom s toplom
vodom. Pocnite Cistiti mrlju izvana prema sredini.

MASNE MRLJE: Koristite sredstvo za uklanjanje mrlja namijenjena za tu
svrhu. Isprobajte ga na manije vidljivom dijelu tkanine. Ako se tkanina
moze skinuti, to ne znaci da je mozete oprati. Ako nema nikakvih uputa za
pranje tkanina treba biti ¢i§¢ena na suho.

Opcenito

Sunceva svjetlost i toplina mogu uzrokovati izbjeljivanje tkanine i slabljenje
vlakana tkanine. Ne stavljajte namjestaj na izravnu suncevu svjetlost ili
blizu grijalice.

Ako se pojave mucice one se mogu pazljivo ukloniti aparatom za
uklanjanje nakupina na tkanini.

NAMJESTAJ ZA VANJSKO KORISTENJE
Odrzavanje

Ocistite ga s blagim deterdzentom i mekanom spuzvom ili krpom. Nikada
ne koristite visokotla¢ni perag.

Namjestaj od borovine treba biti tretiran kada je nov, a zatim barem
dvaput u prvoj godini. Nakon toga treba ga odrzavati barem jednom
godisnje ili po potrebi. Ocistite ga i pustite da se osusi najmanje jedan
dan, a zatim ga tretirajte odgovaraju¢om zastitom za drvo.

Obojani namjestaj se moze ponovno obajiti ako je potrebno.

Za namijestaj od aluminija, ratana ili plastike, dovoljno je redovito ¢is¢enje.
Nemoijte ostavljati staklene povrsine izloZzene izravnoj suncevoj svjetlosti.
Usmijerene zrake mogu uzrokovati tragove paljenja na povrsini na isti
nacin na koji to rade vruci predmeti.

Kada se namjestaj ne koristi okrenite ga tako da kiSa moze lako otjecati.
Tijekom jeseni/zime namjestaj treba biti zasticen od vremenskih prilika

i vjietra na suhom, hladnom i dobro prozraéenom prostoru. Pazite da je
namjestaj suh prije nego $to je pospremljen.

Uklanjanje mrlja

Crne mrlje na drvenom namjestaju uglavnom su posljedica onecis¢enja
zraka. Ocistite i tretirajte namjestaj Cesto, tako da zagadivaci ne prodiru
u drvo. Smola je prirodno prisutna u boru, a na vi§im temperaturama
moze prodrijeti u drvo. Otvrdnuta smola se moze skinuti, dok se mekana
smola treba ukloniti terpentinskim uljem. Ako su plasti¢ni ili drveni dijelovi
namijestaja osteceni od sunca potrebno je zamijeniti te dijelove.

Opcéenito

Drvo je prirodni materijal zbog ¢ega mijenja boju, mogu nastati male
pukotine i ispupcenja. Da bi namjestaj izgledalo najbolje, mora se
postupati prema uputama za odrzavanje. Drveni namjestaj koji se ne
odrzava moze biti uniSten u jednoj sezoni.

Jako sunce, vlaga i ki$a utjeCu na vanjski namjestaj, stoga Stitite svoj
namijestaj od plijesni, hrde i izbjeljivanja §to je viSe moguc¢e. Kada ne
koristite namjestaj, stavite ga pod skloniste ili koristite prekriva¢ za vanjski
namijesta;.



Instrukcije

Uputstva za odrzavanje skladisnog namestaja i stolova
za kancelarije, konferencijske sale, menze, trpezarije,
recepcije, garderobe i radionice.

LAMINAT
Nega

Ocistite povrsinu sa sredstvom za ¢i§¢enje na bazi sapuna razblazenog u
vodi, a zatim obriSite povr§inu suvom mekom, krpom.

Mrlja

Mrlje se mogu ukloniti pomocu blagog sredstva za ¢i§¢enje i mekane
krpice. Za teze mrlje, pazljivo mozete naneti aceton, ali ne na ivice.
Nemoijte koristiti prah za ¢is¢enje, ¢elicnu vunu ili druge abrazivne
proizvode. Nakon &i§¢enja obrisite povrsinu.

Opis

Laminat je izdrzljiv materijal, ali je osetljiv na infiltraciju vode oko uglova.
Koristite guste, zastitne podloge za podmetace za saksije, plo¢e, ¢ase
za kafu i sl. gde postoji opasnost od prolivanja te¢nosti. Skinite sve mrlje
i te€nosti $to je pre moguce i nakon toga obrisite povrsinu. Budite pazljivi
kada koristite topao, tvrd ili o$tar predmet jer moze ostetiti povrsinu.

DRVO | FURNIR
Nega
Ocistite povrsinu tkaninom blago natopljenom u rastvoru sapuna - vodite

racuna da ne Kkoristite previSe rastvora. Obrisite povr§inu suvom mekom
tkaninom nakon cis¢enja.

Mrlja

Ne bi trebalo koristiti nista jace od sapunskog rastvora; jaki proizvodi
za Cis¢enje i druge hemikalije kao $to je alkohol, mogu ostetiti povrSinu
drveta. Nikada nemojte koristiti sundere za ¢i§€enje kako biste uklonili
mrlje jer mogu izguliti drvo.

Opis

Drvo je prirodni materijal i menja izgled tokom vremena. Razni faktori, kao
§to su upotreba i svetlost, uti¢u na to koliko brzo drvo stari i tamni. Ne
ostavljajte predmete na povr$ini duze vreme.

Drvo je osetljivo na ogrebotine, pa izbegavajte postavljanje ostrih
predmeta na povrsinu. Ukoliko se na povrsini furnira pojavljuju ogrebotine,
moZete ih popuniti sa punjenjem drveta, a zatim povrsinski tretirati
povrsinu. Ovo moze dovesti do razli¢itih nijansi u drvetu.

Ako se grebanje pojavljuje na masivnom drvetu, mozete ukloniti spoljni
sloj pomocu $prica, a zatim tretirati celu povrsinu. Pukotine se mogu
puniti drvenim punjenjem, a zatim se obraditi i tretirati. Te¢nosti se

mora odmah ukloniti. Topli predmeti se ne smeju postavljati direktno na
lakovane povrsine drveta jer mogu izazvati pukotine. Snazne promene u
temperaturi i vlaznosti mogu takode napraviti pukotinu od drveta.

LINOLEUM

Nega

Ocistite povr&inu pomocu sredstava za ¢is¢enje na bazi sapuna
razblazenog u vodi. Alternativno koristite deterdzent za ruke ili pH
neutralno sredstvo za ¢is¢enje. Za teze podmazivanje, bela najlon tkanina
moze se koristiti da se lako &isti prilikom &i§¢enja. Obrisite povrsinu
suvom mekom tkaninom nakon ¢i¢enja. Povr§ina moze biti zasti¢ena i
negovana sa mekim voskom kao $to je I-vosak.

Mrlja
Na primer, mrlje od hemijskih olovaka | sli¢nih proizvoda mogu se ukloniti

belim $piritusom. Nakon toga obriSite povr§inu pomoc¢u proizvoda za
CiSc¢enje i zatim ga osusite.

Opis

Koristite guste, zastitne podloge | podmetace za saksije, ploce, ¢ase za
kafu i sl. gde postoji opasnost od prolivanja te¢nosti. Skinite sve mrlje i
te€nosti §to je pre moguce i nakon toga obrisite povrsinu. Budite paZzljivi
kada koristite topao, tvrd ili oStar predmet jer moZze ostetiti povrsinu.

LAKIRANI MDF
Nega

Ocistite povrsinu sa sredstvom za &i§¢enje na bazi sapuna razblazenog u
vodi, a zatim obriSite povrsinu suvom mekom krpom.

Mrlja

Mrlje treba ukloniti pomoc¢u blagog sredstva za ¢is¢enje i mekane krpice.
Nemoijte koristiti prah za ¢i$¢enje, €eli¢nu vunu ili druge abrazivne
proizvode. Nakon ¢iS¢enja obrisite povrsinu.

Opis

Koristite guste, zastitne podloge za saksije, ¢ase za kafu i sl. gde postoji
opasnost od prolivanja. Skinite sve mrlje i te€nosti §to je pre moguce i
nakon toga obrisite povrsinu. Budite pazljivi kada koristite topao, tvrdi li
os$tar predmet jer moze ostetiti povrs$inu. Izbegavajte nalepnice, kao $to su
nalepnice, trake ili sli¢ni lepkovi, jer mogu ukloniti lak nakon uklanjanja.

LAKOVANI METAL
Nega

Ocistite povrsinu sa sredstvom za ¢i§¢enje na bazi sapuna razblazenog u
vodi, a zatim obriSite povr§inu suvom mekom krpom.

Mrlja

Mrlje treba ukloniti pomoc¢u blagog sredstva za ¢i§¢enje i mekane krpice.
Za teze mrlje, pazljivo mozete primieniti metilovane alkoholne upijace.
Nemojte koristiti prah za ¢i§¢enje, ¢eli€¢nu vunu ili druge abrazivne
proizvode. Nakon ¢i§¢enja obrisite povrsinu.

Opis

Lakovan metal je izdrzljiv materijal, ali moZe biti osetljiv na oksidaciju, a
zatim se ogrebotine mogu pojaviti. Treba da budu lakovane kako bi se
sprecila rda. Budite pazljivi kada koristite topao, tvrd ili oStar predmet jer
moze oStetiti povrsinu.

NERDAJUCI CELIK

Nega

U izlozenim i agresivnim okruzenjima povrsinu treba ocistiti najmanje
jednom u tri meseca.

Za bruene povrsine Kkoristite sapunjavu vodu i poliranje suvom, mekom

pamuc¢nom tkaninom.
Za polirane povrsine, moze se koristiti regularni ¢ista¢ stakla (bez hlora).



Mrlja

Uopsteno, za brusene ili polirane povrsine bez mrlja koristite "kremasto”
sredstvo za ¢i§€enje bez abraziva. Za vrlo oSte¢ene povrsine, koristite
lak za metale, kao $to je Autosol li utrljavanje. Celiéna vuna se nikada
ne sme Koristiti. Kada koristite hemikalije, temeljno isperite vodom i zatim
obrisite suvom pamu¢nom tkaninom. Za proizvode od nerdajuceg Celika
u izlozenim otvorenim okruzenjima, posle temeljnog cis¢enja dodajte sloj
voska za automobile.

Opis

Uprkos nazivu, nerdajuci Celik moze da korozira. Prema tome, nerdajuci
Celik nije uvek pogodan u sredinama sa velikim zagadenjem vazduha, soli
ili kiselinama. U morskim podrucjima, industrijskim podru¢jima ili drugim
mestima gde su prisutni zagadivaci ili kiseline, mozda su pozeljniji drugi
materijali.

PLASTIKA
Nega

Ocistite povr&inu pomocu sredstava za ¢is¢enje na bazi sapuna
razblazenih u vodi. Nakon ¢i§¢enja obrisite povr§inu mekom krpom.

Mrlja

Dlake se mogu ukloniti blagim deterdzentom i mekom tkaninom. Nemojte
koristiti prah za ¢is¢enje, €elicnu vunu ili sli¢ne proizvode sa abrazivnim
efektom. ObriSite povrSinu nakon ¢is¢enja. Izbledele ili obojene povrsine
ne mogu se popraviti.

Opis

Plastika je kolektivno ime za mnoge razli¢ite polimere razli¢itih svojstava
i stoga se koristi u mnogim razli¢itim aplikacijama. Zbog toga je vazno
izabrati pravi proizvod, uzimajuci u obzir karakteristike plastike u smislu
temperature, svetlosti i hemijske otpornosti.

BELE MAGNETNE TABLE ZA PISANJE

Nega

Ogistite povrsinu viaznom krpom bez deterdZenta. Nakon ¢i§¢enja obrisite
povrsinu sa mekom krpom. Nemojte koristiti plo¢u dok se potpuno ne

osusi. Sapun, te¢nost za pranje i sli¢ni deterdZenti nikada ne smeju da se
koriste jer os$tecuju povrsinu.

Mrlja

Ako je plo¢a veoma prljava, mozda ¢ete morati da koristite istac
specijalno dizajniran za bele table. Jednom obriSite vodom i pustite da se
tabla temeljno osusi pre upotrebe.

Ako slu¢ajno napiete na tabli sa trajnim markerom, pokusajte da
prebriSete tekst sa brisatem za belu tablu, sacekajte malo, a zatim ga
obridite redovnim brisac¢em.

Kao poslednje sredstvo koristite aceton ili metilirani $piritus sa oprezom.

Opis

Jedan od naj¢esc¢ih razloga zbog kojih je tabla prljava jeste da se sunder
za brisanje nije zamenio. Drugo objasnjenje je ako Kkoristite olovke loSijeg
kvaliteta koje ostavlja necistoce i masti. Plo¢a se takode moze prljati

od ljudi; mast iz ruku ljudi moZe ostaviti trag na plog¢i. Pored toga, ako
koristite neispravne proizvode za Cis¢enje, kao $to je sapun, moze ostetiti
emajl tabele, §to otezava ¢iSCenje povrsine.

Kada piSete na tabli, sacekajte malo vremena da se mastilo osusi pre
nego $to ga obriSete ili ¢e mastilo biti razmazano i bice tedko odistiti.

Na novoj tabli, izgleda da tekst moze imati senku nakon susenja. Ovo

je posledica ostataka od zastitne plastike koja se koristi na svim novim
proizvodima i nestaje nakon kratkog perioda upotrebe.

TKANINA

Nega

Redovno isperite i usisavajte svoj namestaj. Koristite mekanu ¢etku. Uvek
usisavajte pre ¢is¢enja.

Za dodatnu zastitu od vlage i prljavstine, mozete da impregnirate
materijal.

Mrlja

Tretirajte mrlje $to je pre moguce. Ako je moguce, umotajte mrlje.
Resenja zavisno od vrste mrlja:

VELIKE MRLJE: Prvo, probaijte vlaznom krpom ili sunderom sa toplom
vodom. Poc¢nite sa radom na mrlji spolja i Cistite prema centru.

VELIKE MASNE MRLJE: Koristite sredstva za uklanjanje mrlja namenjenih
za tu svrhu. Probajte prvo na manije vidljivom delu tkanine. Ako je
poklopac uklonjen, to ne znac¢i da mozete sami da operete. Ako ne
postoje uputstva za pranje, tkaninu treba ocistiti.

Opis

Sundeva svetlost i toplota mogu da izazovu da boje izblede i oslabe
vlakna tkanine. Ne postavljajte namestaj na direktnu sunéevu svetlost ili u
blizini grejnog tela.

Ako se pojavi otapanje, moze se pazljivo ukloniti sa brijacem za tkanine.

NAMESTAJ ZA OTVORENE PROSTORE

Nega

Ocistite blagim deterdzentom i mekim sunderom ili tkaninom. Nikada
nemoijte koristiti visok pritisak vode za pranje.

Namestaj od borovine treba tretirati kada je namjestaj nov, a zatim
najmanje dva puta u prvoj godini. Nakon toga, treba ga tretirati najmanje
jednom godisnje ili kada je potrebno. Ocistite i pustite da se osusi
najmanje jedan dan, a zatim ga tretirajte odgovaraju¢om zastitom od
drveta.

Ako je potrebno, obojeni namjestaj se moze ponovo obajiti.

Za namestaj od aluminijuma, ratana ili plastike, dovoljno je redovno
gis¢enje.

Ne ostavljajte staklene povrsine izloZzene direktnom suné¢evom svetlu.
Fokusirani zraci mogu da izazovu zapaljive oznake na povr$ini na isti
nadin kao i vruce stvari.

Kada namestaj nije u upotrebi, nagnite ga tako da lako izbacuje kisnicu.
Tokom jeseni / zime namestaj treba zastititi od vremena i vetra na suvom,
hladnom i dobro provetrenom podrucju. Uverite se da je namestaj suv pre
nego $to se odlozi.

Mrlja

Crne mrlje na drvenom namestaju su uglavnom zbog zagadenja vazduha.
Cesto ¢istite i tretirajte namestaj, tako da zagadivadi ne prodiru u drvo.
Smola je prirodno prisutna u borovini i na vi§im temperaturama moze
prodreti u drvo. O¢vrsla smola se moZe ogrebati, dok se mekana smola
uklanja pomocu terpentina. Ako plasti¢ni ili drveni namestaj odrzava
opekotine, neophodno je zameniti o$teceni deo .

Opis

Drvo je ziva materija u kojoj se promene boje, male pukotine i udubljenja
prirodno se javljaju. Da bi namestaj izgledao najbolje, mora se tretirati
prema uputstvima za negu. Umetni¢ki drveni namestaj moze se unistiti u
jednoj sezoni.

Jako sunce, vlazni uslovi i kiSa su nepotrebni na vasem namestaju, tako
da zastitite svoj namestaj od kise, rde i beljenja $to je vise mogucée. Kada
ne koristite namestaj, postavite ga u skloniste ili koristite poklopac za
namestaj.



Upute za odrzavanje

Upute za odrzavanje namje$taja i stolova za urede,
konferencijske dvorane, kantine, ulaze, garderobe i
radionice.

LAMINAT

Odrzavanje

Ocistite povrsinu sredstvom za ¢i¢enje na bazi sapuna razrijedenog u
vodi, a zatim obriSite povr§inu mekanom, suhom krpom.

Uklanjanje mrlja

Mrlje se mogu ukloniti blagim sredstvom za ¢iS¢enje i mekanom krpom.
Za teze mrlje moZete pazljivo primijeniti aceton, ali ne i na rubovima.
Nemoijte koristiti prasak za ¢is¢enje, ¢eli¢nu vunu ili druge abrazivne
proizvode. Obrisite povrs§inu suhom krpom nakon &iséenja.

Opéenito

Laminat je izdrzljiv materijal, ali je osjetljiv na infiltraciju vode oko kutova.
Koristite deblje zastitne podloske za posude za cvijec€e, tanjure, Soljice
za kafu, itd. na mjestima gdje postoji opasnost od izlijevanja. Uklonite sve
mrlje i tekuc¢inu $to je prije moguce i obrisite povrSinu. Budite oprezni pri
koristenju toplih, teskih ili ostrih predmeta jer mogu ostetiti povrsinu.

DRVO | FURNIR

Odrzavanje

Ocistite povrsinu tkaninom koja je lagano namoc¢ena u otopini sapuna -
pazite da ne koristite previse otopine. Nakon ¢i§¢enja obrisite povrsinu
mekanom, suhom krpom.

Uklanjanje mrlja

Nije potrebno koristiti niSta jace od otopine sapuna; jaki proizvodi za
Ci&¢enje i druga rijeSenja kao $to su alkohol, mogu ostetiti povr§inu
drveta. Nikad ne koristite spuzve za ¢i§€enje kako biste uklonili mrlje jer
mogu izblijediti drvo.

Opéenito

Drvo je prirodni materijal i mijenja svoj izgled tokom vremena. Razli¢iti
uzorci, kao $to su koristenje i svjetlost, utjeCu na to kako brzo drvo stari

i potamni. Ne ostavljajte predmete na povrsini duze vrijeme jer se mogu
pojaviti svijetliji tragovi/podrucja.

Drvo je osjetljivo na ogrebotine, stoga izbjegavajte postavljanje ostrih
predmeta na povrsinu. Ako se na povrsini furnira pojave ogrebotine,
mozete ih ispuniti punilom za drvo i zagladiti. Takav postupak moze
rezultirati razli¢itim nijansama na drvetu.

Ako se ogrebotine pojavljuju na punom drvu moZete ukloniti vanjski sloj
pomocu brusnog papira i zatim obojati cijelu povrsinu. Pukotine se mogu
ispuniti s punilom za drvo, a zatim pobrusiti i obojiti. I1zlijevanje teku¢ine
se mora odmah ukloniti. Topli predmeti se ne smiju postavljati izravno na
lakirane drvene povr$ine jer mogu uzrokovati pukotine. Snazne promjene
temperature i vlaznosti takoder mogu uzrokovati pucanje drveta.

LINOLEUM
Odrzavanje

Ocistite povrsinu sredstvom za ¢i¢enje na bazi sapuna razrijedenog u
vodi. Alternativno upotrijebite deterdzent za ruke ili pH neutralno sredstvo
za Cis¢enje za manje mrlje. Za teze mrlje mozete koristiti bijelu krpu od
najlona kojom lagano trljate povrSinu. Nakon &i§¢enja obrisite povrSinu
mekanom, suhom krpom. Povr§inu mozete zastititi s mekim voskom.

Uklanjanje mrlja

Mrlje od kemijskih olovaka na proizvodima sli¢nih boja se mogu ukloniti
bijelim $piritom. Nakon toga namocite povrsinu s laganim sredstvom za
Cisc€enje i pobirisite je.

Opcéenito

Koristite deblje zastitne podloSke za posude za cvije€e, tanjire, Soljice za
kafu, itd. na mjestima gdje postoji opasnost od izlijevanja. Uklonite sve
mrlje i teku¢inu $to je prije moguce i obriSite povrSinu. Budite oprezni pri
koridtenju toplih, teskih ili ostrih predmeta jer mogu ostetiti povrsinu.

LAKIRANI MDF

Odrzavanje

Ocistite povrsinu sredstvom za &i§¢enje na bazi sapuna razrijedenog u
vodi, a zatim obriSite povr§inu mekanom, suhom krpom.

Uklanjanje mrlja

Mrlje se mogu ukloniti blagim sredstvom za ¢i§¢enje i mekanom krpom.
Nemoijte koristiti prasak za ¢is¢enje, ¢eli¢nu vunu ili druge abrazivne
proizvode. ObriSite povr§inu suhom krpom nakon ¢is¢enja.

Opéenito

Koristite deblje zastitne podloske za posude za cvijece, tanjire, Soljice
za kafu, itd. na mjestima gdje postoji opasnost od izlijevanja. Uklonite
sve mrlje i teku¢inu $to je prije moguce i obriSite povrsinu. Budite oprezni
pri koristenju toplih, teskih ili ostrih predmeta jer mogu ostetiti povrsinu.
Izbjegavajte naljepnice, kao $to su sli¢ice, trake ili sli¢ni ljepljivi proizvodi
jer mogu ukloniti lak nakon skidanja naljepnice.

LAKIRANI METAL

Odrzavanje

Ocistite povrsinu sredstvom za ci§¢enje na bazi sapuna razrijedenog u
vodi, a zatim obriSite povr§inu mekanom, suhom krpom.

Uklanjanje mrlja

Mrlje treba ukloniti pomoc¢u blagog sredstva za ¢i§¢enje i mekane krpe.
Za teze mrlje mozete pazljivo primijeniti metilni alkohol. Nemojte koristiti
prasak za ¢i§¢enje, ¢eliénu vunu ili druge abrazivne proizvode. Obrisite
povrsinu nakon ¢is¢enja.

Opcenito

Lakiran metal je izdrzljiv materijal, ali mozZe biti osjetljiv na oksidaciju koja
omogucéava nastajanje ogrebotina. Ogrebotine na laku se trebaju lakirati
kako bi se sprijeCilo nastajanje hrde. Budite oprezni pri koristenju toplih,

tedkih ili ostrih predmeta jer mogu oStetiti povrsinu.

NEHRDAJUCI CELIK
Odrzavanje

U izlozenim i agresivnim sredinama povrsinu treba distiti najmanje jednom
svaka tri mjeseca.

Za bruene povrsine Koristite sapunicu i poliranje suhom, mekanom
pamucnom krpom.

Za polirane povrSine se mogu koristiti uobi¢ajna sredstva za cis¢enje
stakla (bez klora).



Uklanjanje mrlja

Op¢enito, za oste¢enu, brusenu ili poliranu povrsinu, koristite "kremasta”
sredstva za ¢i§¢enje bez abrazivnih komponenti. Za vrlo oSte¢ene
povrsine koristite sredstvo za poliranje metala, kao $to je Autosol ili

neko drugo sredstvo za poliranje. Nikad se ne smije koristiti ¢eli¢na
vuna. Kada koristite hemikalije, temeljito isperite povr§inu vodom i zatim
obrisite suhom pamu¢nom krpom. Za proizvode od nehrdajuéeg celika u
izlozenim vanjskim uvjetima, nakon temeljitog ¢i§¢enja dodajte sloj voska
za poliranje auta.

Opcenito

Unato¢ imenu, nehrdajuci Celik moze korodirati. Nehrdajuci ¢elik nije
uvijek pogodan za koristenje u okruzenjima s puno zagadenja zraka,
solima ili kiselinama. U morskim podrucjima, industrijskim podrucjima
ili drugim mjestima gdje su prisutni zagadivaci ili kiseline predlazemo
koristenje drugih materijala.

PLASTIKA
Odrzavanje

Ocistite povrsinu sredstvom za ¢i¢enje na bazi sapuna razrijedenog u
vodi. Nakon ¢&i§¢enja obrisite povr§inu suhom mekanom krpom.

Uklanjanje mrlja

Mrlje se mogu ukloniti blagim deterdZzentom i mekanom krpom. Nemojte
koristiti abrazivni prasak za ¢is¢enje, ¢elicnu vunu ili slicne proizvode.
Obrisite povrsinu nakon ¢is¢enja. Izbijeljene ili povrsine s oStecenom
bojom se ne mogu popraviti.

Opéenito

Plastika je zajednic¢ki naziv za puno razli¢itih polimera s razli¢itim
svojstvima i zbog toga se moze koristiti na razlicite nacine. Vazno je
odabrati pravi proizvod, uzimajuci u obzir karakteristike plastike u smislu
temperature, svjetla i kemijske otpornosti.

BIJELA PLOCA ZA PISANJE

Odrzavanje

Ocistite povrsinu viaznom krpom bez deterdzenta. Nakon ¢is¢enja obrisite
povr§inu suhom mekanom krpom. Nemojte koristiti plo¢u dok nije potpuno
suha. Sapun, sredstvo za pranje i sli¢ni deterdZenti nikada se ne smiju
koristiti jer o$te¢uju povrsinu.

Uklanjanje mrlja

Ako je plo¢a jako prljava mozda ¢ete morati koristiti sredstvo za is¢enje
namijenjeno za takve plo¢e. Obrisite je jednom s vodom i temeljito osusite
plo¢u prije koristenja.

Ako slu¢ajno napisete tekst na plocu s trajnim markerom, pokusajte
prepisati preko teksta s olovkom za pisanje koja se moze izbrisati,
pri¢ekajte malo, a zatim ga izbrisite spuzvom/krpom za plocu.

Kao posljednje rijesenje koristite aceton ili metilni alkohol ali vrlo oprezno.

Opéenito

Jedan od naj¢esc¢ih razloga zasto se plo¢a jako zaprlja je da se spuzvica/
krpa za brisanje treba zamijeniti zbog dugotrajnog koristenja. Drugo
objasnjenje je ako koristite flomastere loSe kvalitete koji ostavljaju
prljavstinu i masno¢u na plo¢i. Plo¢a se takoder moze zamazati rukama;
masti koje imaju nase ruke mogu ostaviti film na plo¢i. Ako koristite
neodgovarajuce proizvode za Cisc¢enje, kao $to je sapun, povrsina ploce
moze biti oSte¢ena, §to otezava Ciscenje povrsine.

Kada piSete po ploci, pricekajte neko vrijeme da se tinta osusi prije nego
8to je obridete ili Ce se tinta isprati i teSko Ce se ocistiti.

Na novoj bijeloj plo¢i tekst mozZe izgledati kao da ima sjenu nakon
susenja. To je posljedica ostataka zastitne plastike koja se koristi na svim
novim proizvodnim plo¢ama i nestat ¢e nakon kratkog vremena koristenja.

TKANINA
Odrzavanje

Prozracivajte i redovito usisavajte namjestaj. Koristite mekanu &etkicu.
Uvijek usisavajte prije ¢is¢enja.
Za dodatnu zastitu od vlage i prljavstine mozete impregnirati tkaninu.

Uklanjanje mrlja

Obradite mrlje $to je prije moguce. Ako je mogucée, namocite mrlju
umjesto da je trljajte.

RijeSenja ovise o vrsti mrlja:

NEMASNE MRLJE: Prvo probajte s vlaznom krpom ili spuzvom s toplom
vodom. Pocnite istiti mrlju izvana prema sredini.

MASNE MRLJE: Koristite sredstvo za uklanjanje mrlja namijenjena za tu
svrhu. Isprobajte ga na manje vidljivom dijelu tkanine. Ako se tkanina
moze skinuti, to ne znaci da je moZete oprati. Ako nema nikakvih uputa za
pranje tkanina treba biti ¢i§¢ena na suho.

Opéenito

Sunceva svjetlost i toplina mogu uzrokovati izbjeljivanje tkanine i slabljenje
vlakana tkanine. Ne stavljajte namjestaj na izravnu suncevu svjetlost ili
blizu grijalice.

Ako se pojave mucice one se mogu pazljivo ukloniti aparatom za
uklanjanje nakupina na tkanini.

NAMJESTAJ ZA VANJSKO KORISTENJE

Odrzavanje

Ocistite ga s blagim deterdzentom i mekanom spuzvom ili krpom. Nikada
ne koristite visokotlaéni perac.

Namjestaj od borovine treba biti tretiran kada je nov, a zatim barem
dvaput u prvoj godini. Nakon toga treba ga odrzavati barem jednom
godisnje ili po potrebi. Ocistite ga i pustite da se osusi najmanje jedan
dan, a zatim ga tretirajte odgovaraju¢om zastitom za drvo.

Obojani namjestaj se moze ponovno obojiti ako je potrebno.

Za namije$taj od aluminija, ratana ili plastike, dovoljno je redovito ¢i§¢enje.
Nemoijte ostavljati staklene povrsine izlozene izravnoj suncevoj svjetlosti.
Usmijerene zrake mogu uzrokovati tragove paljenja na povrsini na isti
nacin na koji to rade vruci predmeti.

Kada se namjestaj ne koristi okrenite ga tako da kiSa moze lako otjecati.
Tijekom jeseni/zime namjestaj treba biti zasti¢en od vremenskih prilika

i vietra na suhom, hladnom i dobro prozratenom prostoru. Pazite da je
namijestaj suh prije nego $to je pospremljen.

Uklanjanje mrlja

Crne mrlje na drvenom namjestaju uglavnom su posljedica oneci¢enja
zraka. Odistite i tretirajte namjestaj Cesto, tako da zagadivagi ne prodiru
u drvo. Smola je prirodno prisutna u boru, a na vi§im temperaturama
moze prodrijeti u drvo. Otvrdnuta smola se moZze skinuti, dok se mekana
smola treba ukloniti terpentinskim uljem. Ako su plasti¢ni ili drveni dijelovi
namjestaja oSteceni od sunca potrebno je zamijeniti te dijelove.

Opcenito

Drvo je prirodni materijal zbog ¢ega mijenja boju, mogu nastati male
pukotine i ispup&enja. Da bi namjestaj izgledalo najbolje, mora se
postupati prema uputama za odrzavanje. Drveni namjestaj koji se ne
odrzava moze biti uniSten u jednoj sezoni.

Jako sunce, vlaga i kiSa utjecu na vanjski namjestaj, stoga Stitite svoj
namijestaj od plijesni, hrde i izbjeljivanja §to je viSe moguce. Kada ne
koristite namjestaj, stavite ga pod skloniste ili koristite prekriva¢ za vanjski
namjestaj.





